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AoGo Ø4"

AGCC Ø2.1/2"

AGCC Ø2.1/2"

AGCC Ø3" HIDRANTE DE
POSIÇÃO DO

PAREDE

AGCC Ø2.1/2"

CAP PARA ESPERA
DE INSTALAÇÃO FUTURA

TUBULAÇÃO GLP

CENTRAL GLP-02

HIDRANTE DE RECALQUE
LOCADO NO PASSEIO PÚBLICO

POSIÇÃO DO
CASTELO D'ÁGUA

DAGCC Ø2.1/2"
AGCC Ø3"

AGCC Ø3"

AGCC Ø2.1/2"

AGCC Ø3"

AGCC Ø2.1/2"
AGCC Ø2.1/2"

AGCC Ø3"

AGCC Ø3"

AGCC Ø2.1/2"

CAIXA DE CONCRETO Ø30cm COM TAMPA
METÁLICA COM INSCRIÇÃO EM VERMELHO
"ALARME DE INCÊNDIO"

CAIXA DE CONCRETO Ø30cm COM TAMPA
METÁLICA COM INSCRIÇÃO EM VERMELHO
"ALARME DE INCÊNDIO"

TUBULAÇÃO GLP

HIDRANTE DE
POSIÇÃO DO

PAREDE

DE INSTALAÇÃO FUTURA

INSTALAÇÃO FUTURA

INSTALAÇÃO FUTURA

não projetado

13,20m.

HIDRANTE DE
POSIÇÃO DO

PAREDE

HIDRANTE DE
POSIÇÃO DO

PAREDE

HIDRANTE DE
POSIÇÃO DO

PAREDE

HIDRANTE DE
POSIÇÃO DO

PAREDE

HIDRANTE DE
POSIÇÃO DO

PAREDE

CASA DE BOMBAS
PISO: CONCRETO
ÁREA: 7,06M²

CASTELO D`AGUA - NÍVEL OO,1O 
PLANTA BAIXA

ESCALA  1:75

BARRILETE
PISO: CONCRETO
ÁREA: 7,06M²

CASTELO D`AGUA - NÍVEL 16,30 
PLANTA BAIXA

ESCALA  1:75

PLATAFORMA METÁLICA

RESERVATÓRIO
PISO: CONCRETO
ÁREA: 7,06M²

1.50

0.10

R1.60

CASTELO D`AGUA - NÍVEL 19,00 
PLANTA BAIXA

ESCALA  1:75

TETO DO RESERVATÓRIO

C/ PROTEÇÃO

ÁREA: 7,06M²

CASTELO D`AGUA - NÍVEL 17,40
PLANTA BAIXA

ESCALA  1:75

ESCADA DE MARINHEIRO

C/ PROTEÇÃO
ESCADA DE MARINHEIRO

C/ PROTEÇÃO
ESCADA DE MARINHEIRO

1.50

0.10

R1.60

1.50

0.10

R1.60

CASTELO D`AGUA
CORTE

ESCALA  1:75
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H. TOTAL = 8.30mt.

RESERVATÓRIO SUPERIOR

H. do CONSUMO      =  2.80m. 

VOLUME TOTAL CALCULADO =  16.300 lt.

H. da R.T.I.                =  5.00m.

R.T.I. CALCULADO  =                      6.800 lt.

H. ÚTIL     = 7.80mt.

VOLUME TOTAL ADOTADO     =  55.068 lt.

CONSUMO ADOTADO     =           19.768 lt.

CONSUMO CALCULADO =             9.500 lt.

R.T.I. ADOTADO      =                    35.300 lt.

OBSERVAÇÃO:

A CANALIZAÇÃO PARA A LIMPEZA DEVERÁ SER METÁLICA

ATÉ O REGISTRO QUE TAMBÉM DEVERÁ SER METÁLICO.

Área  =  7.06m²

Registro de Gaveta Bruto

AoGo Ø4".

Válvula de Retenção

Tipo Leve Ø4".

Entrada de Borda Leve

 AoGo Ø4".

A Escada Marinheiro deverá

ser devidamente aterrada.

Proteção na escada
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Vai a Rede de Hidrantes

AoGo Ø4".

7.
80

ESCALA  1:75

DETALHE RESERVATÓRIO

Castelo d'agua

.5
0

I.E.02/I.E.03

Luminária de Emergência LED
Bloco Autônomo.
30 leds, 1.8w. autonomia 4 (quatro) a 8 (oito) horas.
Altura de instalação 2.00mt a 2.20mt.

A.L.01 Bloco Autônomo.

Luminaria  indicativa para abandono de local. Instalado 2.00mt a 2.20mt.

U.E.01 (Instalado em de Hall de circulação e Sala comercial)
Extintor de pó químico PQS 4Kg : capacidade extintora 4 Kg.
(a base de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio).

                LEGENDA

G.L.P./07 (Instalado na Central de Gás Pavto Térreo)
Válvula de paragem geral dos recipientes.

GAS GAS GAS GAS

Tubo de Gás FeGo sem costura.

Tubo de aço galvanizado, AoGo Ø2.1/2''.

+ + + + + + + + + +

SHP./02
Prumada de Hidrante predial com canalização de 2.1/2".
Tubo de aço galvanizado com rosca  Ø2.1/2". Res.15KG/cm² .
SHP./03
Hidrante predial com canalização de 2.1/2".
mangueiras (38mm)  2 de 15mt.

SHP./01 (Instalado passeio no Pavto Térreo)
Abrigo para hidrante de recalque (ver detalhe).

U.E.03 (Instalado, industriais, depósitos garagens, galpões, oficina e similares.)
Extintor de pó químico PQS 4Kg : capacidade extintora 4 Kg
com marcação no piso.

G.L.P. (Instalado no Hall de circulação do Pavto Térreo.
Válvula de corte geral da Prumada de Gás.

                                                                                             (Passa pelo Teto #35mm²)
Cabo de cobre NÚ para aterramento (Pavto Térreo)                                                                                             (Passa pelo Piso  #50mm²)

Fiação do Sistema de Alarme tipo blindado #0.5mm² fabricados de acordo com NBR-9441. 

S.A.01/.02
Acionador tipo "quebre o vidro endereçavel"       h= 1.20 a 1.50 m.
led verde - estado de funcionamento normal
led vermelho - central em alarme

S.A.05 (Instalada no Pavto Térreo, casa de bombas)
Detector de Fumaça Óptico por detenção de fumaça interligado
ao sistema de alarme

Indicador de número de pavimento colocado em lugar bem visível.

U.E.04 (Instalado na Central de Gás)
Extintores de pó químico PQS 4Kg : capacidade extintoras 4 Kg
(a base de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio),
protegidos por abrigos em latão ou fibra de vidro pintado em vermelho com vidro.

I.E.01 / Sobe e Desce
Prumada de Iluminação Emergência.

Fiação do sistema de iluminação de emergência

G.L.P./12
Válvula reguladora de gás de 2º estágio (medidor de gás),
(canalização ver esquema vertical).

SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA

RG
REGISTRO DE GAVETA BRUTO AoGo Ø4" 
VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PESADO   Ø4"

SHP - 04

S.A.04 (Instalada no Pavto Térreo) Central de Alarme de Incêndio Endereçável.

S.A.03 (Passa fiação de alarme)
Prumada em eletroduto de PVC rígido especifico para  sistema de acionador de
alarme de incêndio e Detector de Fumaça Óptico.

1- OBS.:  G.L.P

A CENTRAL DE GLP NÃO PODERÁ SER CONSTRUÍDA

COM UM AFASTAMENTO MENOR DO QUE 1,50m t. DE:

·      FOSSOS;

·      RALOS DE ESCOAMENTO  DE  ÁGUA;

·      CAIXAS OU RALOS DE GORDURA E VENTILAÇÃO;

·      CAIXAS OU RALOS DE ESGOTO;

·      CAIXAS DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE.

2 - OBS.: G.L.P

A TUBULAÇÃO DE GÁS DEVERÁ TER UM AFASTAMENTO DE MÍNIMO

2.00mt. DA MALHA DE ATERRAMENTO DO PÁRA-RAIO.

3 - OBS.: G.L.P

AS CANALIZAÇÕES SÓ PODERÃO SER COBERTAS PELA  ALVENARIA,

DEPOIS DE CONVENIENTEMENTE TESTADAS.

3 - OBS.: S.H.P: (ANCORAGEM DE JUNTAS)

DEVERÁ SER PROCEDIDA ANCORAGEM DAS JUNTAS E/OU OUTRAS

LIGAÇÕES EM CANALIZAÇÕES SUBTERRÂNEAS, COM O FIM DE

ABSORVEREM  EVENTUAIS GOLPES DE ARIETE.

           OS PISOS SERÃO REVESTIDOS COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE

           E INCOMBUSTÍVEL, COM COEFICIENTE DE FICÇÃO DINAMICA >=0,4

NO ENSAIO ÚMIDO E >=0,75 NO ENSAIO A SECO E COEFICIENTE DE

RESISTÊNCIA A ABRASÃO CLASSE "PEI=4 OU PEI=5" E QUE NÃO

DESPRENDAM GASES TÓXICOS.

1 - OBS.: S.H.P

TODA CANALIZAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO QUANDO SE

APRESENTAREM  EXPOSTAS, AÉREAS OU NÃO DEVERÃO SER

PINTADAS NA COR VERMELHA.

4 - OBS.: S.H.P (ANCORAGEM DE JUNTAS)

- A ANCORAGEM DE JUNTAS SERÁ EM BLOCO DE CONCRETO SIMPLES

OU ARMADO DE .15cm x .30cm, COM O OBJETIVO DE ABSORVER OS

ESFORÇOS RESULTANTES DA PRESSÃO EXERCIDA PELA ÁGUA NA

TUBULAÇÃO DE HIDRANTE.

- O BLOCO DE CONCRETO NÃO PODERÁ ENCOBRIR TOTALMENTE AS

JUNTAS DO TUBO OU CONEXÃO. DEVERÁ MANTE-LAS ASSIM VISÍVEIS,

POSSIBILITANDO A VERIFICAÇÃO DA ESTANQUEIDADE DO SISTEMA,

QUANDO DA  REALIZAÇÃO DE ENSAIOS CONVENCIONAIS E A

POSTERIOR MANUTENÇÃO DA REDE.

2 - OBS.: S.H.P

AS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO DEVEM ATENDER A MARCA DE

CONFORMIDADE ABNT, O QUE SIGNIFICA QUE ALÉM DE ATENDER

TOTALMENTE A NORMA NBR 11861.

MANGUEIRA TIPO 1 - DESTINA-SE A EDIFÍCIOS DE OCUPAÇÃO

RESIDENCIAL. PRESSÃO DE TRABALHO MÁXIMA DE 980 KPA (10

KGF/CM2).

4 - OBS.: G.L.P

O PONTO DE GÁS DEVERÁ ESTAR AFASTADO, NO  MÍNIMO, DE .30cm.

DE QUALQUER PONTO ELÉTRICO.

5 - OBS.: G.L.P

A CANALIZAÇÃO DE GÁS QUANDO EXPOSTA DEVERÁ  SER PINTADA

NA COR ALUMÍNIO OU AMARELA.

1 - OBS.: S.A (CONDUTORES E ELETRODUTOS)

- OS CONDUTORES E SUAS DERIVAÇÕES DEVEM SER DO TIPO NÃO

PROPAGANTE DE CHAMA E SEMPRE SEREM EMBUTIDOS EM

ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDOS. NO CASO DE INSTALAÇÃO

APARENTE, DEVEM SER METÁLICOS.

- NÃO PODEM SER USADOS PARA OUTROS FINS, SALVO PARA

INSTALAÇÕES DE OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA

2 - OBS.: S.A (CENTRAL DE ALARME)

- A CENTRAL DE SINALIZAÇÃO DEVERA SER INSTALADA EM LOCAL DE

PERMANENTE VIGILÂNCIA E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, PROXIMO HALL

DE ENTRADA, PRÓXIMA A PORTARIA .

- DEVERÁ TER FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, INDICAÇÃO DOS

LOCAIS  PROTEGIDOS, INDICAÇÃO DE DEFEITOS DO SISTEMA E

POSSIBILIDADES DE ACIONAMENTO LOCAL SEM RETARDO, GERAL

COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO,

COM DISPOSITIVO QUE POSSIBILITE E ANULAÇÃO DOS SINAIS

Rua Otávio Muller

Av. Vereador João Francisco

Rua José G
al

Rua Olga Germano Pereira
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

LOCALIZAÇÃO

RIO

ESCALA  -  1:2000 

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

DATA:
DESENHO:

RESP. TÉCNICO PROJETO :

ENDEREÇO:

QUADRO DE AREAS

OBRA:

CONTEÚDO:

FOLHA:ESCALA:
VERIFICADO:

NOME DO ARQUIVO:

PRANCHA:

EQUIPE TÉCNICA :
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MAR 2014

PMobrice

PAULO SERGIO ARIAS

CREA/SC 6482

15

PAULO SERGIO ARIAS

CREA/SC 6482

PETRA KARENINA DE A. ARIAS

CAU  104557-1

PAULO ROBERTO S. MOBRICE

CREA/SC 022701-2

concretil construções ltda

AV. ABRAHÃO JOÃO FRANCISCO

RESSACADA - ITAJAÍ - SC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

indicada

1

BLOCOS
N PAV. ÁREA

BLOCOS 1/2/3

FÁBRICA

AUDITÓRIO

CANTINA

Térreo + 2 5.161,03 m²

211,72 m² 

Térreo

Térreo

Térreo

651,95 m²

339,09 m²

QUADRO DE ÁREAS

6.486,16 m²

PORTARIA PEDESTRES

PORTARIA VEÍCULOS

CASTELO D'AGUA

TOTAL (área coberta) 

SUBESTAÇÃO

CENTRAL DE GASES PARA SOLDA

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO

CENTRAIS DE GLP - CANTINA

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

Térreo

Térreo

Térreo

Térreo

Térreo

Térreo

8,80 m²

35,14 m²

24,12 m²

28,00 m²

6,00 m²

6,80 m²

CENTRAL DE GLP - BLOCO 211 Térreo 7,38 m²

Térreo + 2

6,13 m²

LOCALOZAÇÃO E SITUAÇÃO

LEGENDA GERAL DO PROJETO


