Letras na cor Amarela 40 .20 ~
O |ITEM| QT.UNID. DESCRICAO
- .2 01 | » MT | TUBO COLETOR @3/4" - ACO DIN 2441
i N
e I“-, 02 |01 | PG| COTOVELO 90° @3/4" /| TE @3/4"
wn -
S I;IJ 03 | 02 | PC | BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 3/8"
o E 04 | 02| PC | NIPLE DUPLO DE REDUGCAO 3/8" X 1/4"
S O : -
S CASO (= 05 | 01| PC| REGULADOR 1° ESTAGIO C/ MANOMETRO
S - Q' 06 | 01 | PC| VALVULA DE 1° ESTAGIO COM MANOMETRO (1 kgf/cm?)
I NCEN D I o 8. 8. E 07 | 02| PG| UNIAO 3/4" (Assento conico de bronze)
Q U E B R E O A A n
5 08 |01 | PC| VALVULA FECHO RAPIDO TIPO ESFERA @3/4
VIDRO E 2 S | 09 |02 | pc| NIPLE DUPLO @3/4"
FECHE O o 2 | 10 |01 | PG| BUJAO @1/2"
REGISTRO 2 S 11 01| PG| TEDE REDUGAO @34" x @1/2"
<' 12 |01 | PG| TE C/REDUCAO P/12,7 P/ TESTE DE ESTANQ. DA CANALIZ.
Q 13 |01 PG| UNIAO @3/4"
ADO R E 14 |01 | PC| NIPLE DUPLO DE REDUGAO @3/4" x @1"
DRO 8 15 |01 | PC| LUVADE REDUGAO 1"X........
STILHACANTE =l | 16 | « | MT| TUBO DA REDE PRIMARIA ACO DIN 2440 @.......
17 |01 | PC VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO DE 1,5 KG /cm? (Kpa)
o o
S o
— —
Letras na cor Amarela
OBS.: GLP
Vista Frontal . O PONTO DE GAS DEVERA ESTAR AFASTADO, NO MINIMO, DE
Piso acabado Vista Lateral .30cm. DE QUALQUER PONTO ELETRICO.
IMPORTATE:
OBS.: GLP
A tampa do abrigo da valvuva reguladora de 1° estagio devera ter os seguintes dizeres PAREDE ORIGINAL o A CANALIZAGAO DE GAS QUANDO EXPOSTA DEVERA SER
" EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO " . Quando - BINTADA NA COR ALUMINIO OU AMARELA .
utilizar vidro comum fixo como tampa do abrigo, esta ndo devera possuir massa de
vedagao e ser fixado somente em quatro pontos, e possuir a inscrigdo " CUIDADO OBS.: GLP
VIDRO ESTILHACANTE " Laterais com venezianas @ N N
para ventilagdo. ' o = - X
ALVENARIA, DEPOIS DE CONVENIENTEMENTE TESTADAS.

DETALHE- INSCRIGAO NO VIDRO VALVULA
REGULADORA DE 1° ESTAGIO

G.L.P. 11 - DETALHE DA VALVULA REGULADORA DE 1° ESTAGIO

Tampa do abrigo em vidro fixo somente em quatro pontos (.40cm x

.60cm), com os dizeres: Em caso de incéndio quebre o vidro e feche o

registro.

DEVENDO SER SOBREPOSTA NA CENTRAL DE G.L.P.

LAJE IMPERMEABILIZADA
TREDOLET COM INCLINAGAO 2%

VALVULA DE RETENGAO

PAREDE TIPO CORTA-FOGO GAMBIARRA @3/4"
RESISTENTE A 2 (DUAS) HORAS
(BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO
COM CONCRETO - CONFORME

RESOLUGAO 28/98/CAT/CCB).

N

PIG-TAILL DE
COBRE 6,4mm

180

180Kg DE GLP 180Kg DE GLP

ABERTURA PARA VENTILACAO

AO NIVEL DO TETO NAS
DIMENSOES 15x10cm PROTEGIDAS
COM TELA QUEBRA CHAMA DE
MALHA 3,0mm A CADA 1,00m

0,10

TANQUE CAPACIDADE | TANQUE CAPACIDADE TANQUE CAPACIDADE

180Kg DE GLP
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CORTE BB

PQS 4Kg COM

ROTECAO METALICA

\ABERTURA PARA VENTILACAO

AO NIVEL DO TETO NAS
DIMENSOES 15x10cm PROTEGIDAS
COM TELA QUEBRA CHAMA DE
MALHA 3,0mm A CADA 1,00m

VISTA LATERAL

PQS 4Kg COM

LAJE IMPERMEABILIZADA

INCLINACAO 2%

REGISTRO DE FECHO

CONJUNTO PARA

e ey CoNDaRsE
VALVULA DE RETENCAO
AAAAA b W o. o\ N
. - = AR DR SR
\ VALVULA DE
ENCHIMENTO
PAREDE TIPO CORTA-FOGO GAMBIARRA|@3/4"
RESISTENTE A 2 (DUAS) HORAS
(BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO VALVULA DE
COM CONCRETO - CONFORME
RESOLUGAOQ 28/98/CAT/CCB). SEGURANGA
PIG-TAILL DE s
COBRE 6,4mm @ ~w__ PORTA METALICA COM

ABERTURA PARA VENTILACAO

AO NIVEL DO TETO NAS

DIMENSOES 15x10cm PROTEGIDAS
COM TELA QUEBRA CHAMA DE

MALHA 3,0mm A CADA 1,00m

LAJE IMPERMEABILIZADA

/INCLINAQAO 2%

TANQUE CAPACIDADE

180Kg DE GLP 180Kg DE GLP

TANQUE CAPACIDADE

VENEZIANA (90X170cm)

CONJUNTO PARA

CONTROLE E
MANOBRA

PROTEGAO METALICA

—[ CUIDADO |{—
HCENTRAL DR
— GAS -
VENEZIANAS COM
DISTANCIA MINIMA DE
8mm ENTRE PLACAS
\

CENTRAL DE GLP-01 PARA
04 TANQUES P180Kg

VISTA FRONTAL

ESCALA 1:25
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- PIG-TAIL DE
COBRE 6,4mm
A TREDOLET COM
PQS 4Kg COM >—\ VALVULA DE RETENGAO
RO META AN
PROTECAO METALICA I A [ —
Q& T L CENTRAL DE GLP
% 0,10
PAREDE TIPO CORTA-FOGO 8 $
RESISTENTE A 2 (DUAS) HORAS <
(BLOCO DE CONCRETO PREENCHIDO | &
COM CONCRETO - CONFORME o <
RESOLUGAO 28/98/CAT/CCB). S g
ABERTURA PARA VENTILAGCAO S
AO NIVEL DO TETO NAS
DIMENSOES 15x10cm PROTEGIDAS
COM TELA QUEBRA CHAMA DE /) \TANQUE CAPACIDADE
MALHA 3,0mm A CADA 1,00m N P180Kg DE GLP (CADA)
ABERTURA PARA VENTILAGAO N /—
AO NIVEL DO TETO NAS ™
DIMENSOES 15x10cm PROTEGIDAS
COM TELA QUEBRA CHAMA DE oo r
MALHA 3,0mm A CADA 1,00m 33 A—i/ M

CUIDADO

AS CANALIZACOES DE GLP NAO PODEM PASSAR EM:
DUTOS DE LIXO, DE AR CONDICIONADO, DE AGUAS PLUVIAIS;
RESERVATORIO DE AGUA, INCINERADORES DE LIXO,

POCOS DE ELEVADORES;
COMPARTIMENTOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS;

SUB-SOLOS OU POROES COM PE DIREITO INFERIOR A
1,20 m ENTREPISOS, TETOS REBAIXADOS OU QUALQUER
COMPARTIMENTO DE DIMENSOES EXIGUAS;

COMPARTIMENTOS NAO VENTILADOS;

COMPARTIMENTOS DESTINADOS A DORMITORIOS;

POGOS DE VENTILAGAO CAPAZES DE CONFINAR O GAS
PROVENIENTE DE EVENTUAL VAZAMENTO;

QUALQUER VAZIO OU PAREDE CONTIGUA A QUALQUER
VAO FORMADO PELA ESTRUTURA OU ALVENARIA, MESMO
QUE VENTILADO;

AO LONGO DE QUALQUER TIPO DE FORRO FALSO, SALVO

SE FOR VENTILADO POR ENCAMINHAMENTO, CUJA DIMENSAO
SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 50 mm DO DIAMETRO DA

REDE DE AGUA;

PONTOS DE CAPTAGAO DE AR PARA SISTEMA DE VENTILAGAO.
DUTOS DE VENTILAGAO.

SER EMBUTIDAS EM PAREDES OU LAJES DE CAIXAS D'AGUA,;

L EMBRE—SE

AS CANALIZACOES DE GLP DEVEM:
SER PERFEITAMENTE ESTANQUES;
TER UM CAIMENTO DE 0,1% NO SENTIDO DO RAMAL
GERAL DE ALIMENTAGAO;

TER UM AFASTAMENTO DAS DEMAIS TUBULACOES DE

GAS IGUAL A, NO MiNIMO UM DIAMETRO DA MAIOR DAS
TUBULAGCOES CONTIGUAS;

TER UM AFASTAMENTO MiNIMO DE 0,30m DAS TUBULAGOES
DE OUTRA NATUREZA E DUTOS DE CABO DE ELETRICIDADE;

TER UM AFASTAMENTO, NO MINIMO, DE 2.00m DE
PARA-RAIOS E SEUS RESPECTIVOS TERRAS.

VALVULA DE CONSUMO

NOTA O1

NOTAS

IMPORTANTE

RECOMENDA-SE NAO EMBUTIR OS TUBOS DE GLP NO MOMENTO
DA CONCRETAGEM DAS LAJES, DEVE-SE DEIXAR GUIAS NA LAJE

PARA APOS A CONCRETAGEM DA LAJE, SEREM COLOCADAS OS
CONDUTORES DE GLP.

0OS AMBIENTES QUE CONTENHAM APARELHOS DE UTILIZACAO A GAS COMBUSTIVEL
DEVEM POSSUIR UMA AREA TOTAL UTIL DE VENTILACAO PERMANENTE NA PROPORGAO
MINIMA DE 1,5cm2/Kcal/min; CONSTITUIDOSPOR DUAS ABERTURAS QUE DEVEM

SER EXECUTADAS CONFORME DESCRICAO A SEGUIR:

a) UMA SUPERIOR, COMUNICANDO O AMBIENTE COM O EXTERIOR DA EDIFICAGAO,
DIRETAMENTE OU POR MEIO DE DUTO DE VENTILAGAO,0U COM OUTRO AMBIENTE,
DE PERMANENCIA NAO PROLONGADA (EXEMPLO:AREAS DE SERVIGO, CORREDORES

VENTILADO, ETC.), DESDE QUEO MESMO SEJA PERMANENTEMENTE VENTILADO,
SITUADA A ALTURA NAO INFERIOR A 1.50m EM RELACAO AO PISO DO COMPARTIMENTO,
DEVENDO-SE ADOTAR UMA AREA MINIMA DE 600cm2;

b) UMA INFERIOR, SITUADA ATE O MAXIMO DE 0.80m DE ALTURA EM RELACAO AO
PISO DO COMPARTIMENTO.A ABERTURA INFERIOR DEVE POSSUIR UMA AREA ENTRE
25% E 50% DA AREA TOTAL CALCULADA, COMUNICANDOO AMBIENTE COM O EXTERIOR.

1) AS ABERTURAS DE VENTILACAO, QUANDO PROVIDAS DE VENEZIANAS OU EQUIVALENTES,
DEVEM POSSUIR UMA AREA UTIL DE VENTILAGCAO, CONSTITUIDA PELA SOMATORIA DAS
ABERTURAS.

2) O ESPACAMENTO ENTRE AS GRADES DA VENEZIANA DEVE POSSUIR UMA DISTANCIA
MiNIMA DE 8mm ENTRE PLACAS.

3) A SECAO TRANSVERSAL DO DUTO DE VENTILACAO, QUANDO EXISTIR, DEVE SER IGUAL

A AREA NECESSARIA PARA VENTILACAO SUPERIOR, LIMITANDO-SE A 4m DE COMPRIMENTO
HORIZONTAL.

4) AS ABERTURAS DE VENTILAGAO DEVEM LOCALIZAR-SE PREFERENCIALMENTE EM

PAREDES OPOSTAS OU CONTIGUAS, DESDE QUE SEJA ASSEGURADA A VENTILAGAO
PREMANENTE.

SEMPRE QUE FOR UTILIZADA VENEZIANA PARA VENTILAGAO PERMANENTE DEVERA SER
DESCONECTADO AS PLACAS PARA OBTER A AREA EFETIVA MINIMA DE VENTILAGAO NECESSARIA

RESOLUGAO N° 28/98/CAT/CCB
1. MATERIAL A SER EMPREGADO EM PAREDES CORTA FOGO;

RESOLVE:
ALTERAR A REDACAO DO ARTIGO 270 DAS NORMAS DE SEGURANGA
CONTRA INCENDIO (NSCI) QUE PASSA A TER A SEGUINTE REDAGAO:

" ART. 270 - SAO PAREDES RESISTENTES AO FOGO AQUELAS CONSTITUIDAS
PELOS SEGUINTES MATERIAIS:

| - TIJOLOS MACICOS DE BARRO REVESTIDOS DE AMBOS OS LADOS,
ASSENTADOS EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, OU CIMENTO CAL E AREIA:
- COM ESPESSURA DE 15cm, ATE 2 HORAS;

- COM ESPESSURA DE 25cm, ATE 4 HORAS;

- COM ESPESSURA DE 35cm, ATE 8 HORAS.

Il - BLOCOS DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO: ATE 4 HORAS (COM ESPESSURA
MINIMA DE 10cm PARA AS PAREDES EXTERNAS DA ESCADA E DAS ANTECAMARAS.

PARA PAREDES DIVISORIAS INTERNAS, ENTRE A ESCADA E A ANTECAMARA A ESPESSURA
MINIMA PODE SER DE 7,5cm)

Il - BLOCOS DE CONCRETO: ATE 2 HORAS (COM ESPESSURA MINIMA DE 12,5¢m,
COM ESPESSURA FINAL, APOS REVESTIMENTO
DE NO MINIMO 15,5cm)

PARAGRAFO UNICO:

O MATERIAL A SER EMPREGADO EM PAREDES DE CENTRAIS DE GAS, SE DO TIPO
VAZADO, DEVERAO SER PREENCHIDOS COM MATERIAL IDENTICO OU SIMILAR AO
UTILIZADO NA SUA FABRICACAO

INDICADOR DE NiVEL
MAXIMO

MAGNETRON (INDICA

VISTA SUPERIOR DO TANQUE
(CAPACIDADE=180Kg)

PERCENTUAL E GLP LIQUIDO
CONTIDO NO RECIPIENTE)

PQS 4Kg COM
PROTEGAO METALICA
EXTINTOR 3 (10B : 1C)

REGISTRO DE FECHO

RAPIDO (VALVULA
DE PARAGEM)

CONJUNTO PARA
CONTROLE E MANOBRA
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EQUIPE TECNICA :

PAULO SERGIO ARIAS
CREA/SC 6482

concretil

CONSTRUCOES LTDA

PETRA KARENINA DE A. ARIAS
CAU 104557-1

A
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RESP. TECNICO PROJETO :

PAULO ROBERTO S. MOBRICE
CREA/SC 022701-2

PAULO SERGIO ARIAS
CREA/SC 6482
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PLANTA BAIXA

PORTA METALICA COM ? concretil construgdes Itda
VENEZIANA (90X170cm)
E OBRA: ‘
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E
= N TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS ITAJAI INSTITUTO FEDERAL
PQS 4Kg COM D
PROTEGAO METALICA ENDEREGO: - -
EXTINTOR 3 (10B : 1C) AV. ABRAHAO JOAO FRANCISCO
. RESSACADA - ITAJAI - SC
@ CONTEUDO:
- DETALHE GLP-01 - BLOCO 03
DATA: PRANCHA: DESENHO:
MAR 2014 PMobrice

ESCALA:

FOLHA: VERIFICADO:
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