LEGENDA DO SISTEMA DE ALARME

de 450 hertz.

acabado e em locais visiveis.

minimo de @1/2".

(oito) minutos.

minima para 2 duas horas, com tensao de alimentagéo de 24Vcc.

(sistema automatizado).

S.A. 01 Os alarmes serao do tipo sirene eletrénica ou campainha que devem emitir som distinto de
outros, em timbre e altura, para ser receptivel em todo pavimento. (Devera ter a presséo sonora
minima de 15db do nivel do ruido local). Sonoridade com intensidade minima de 90db e frequéncia

S.A. 02 Acionadores do sistema serao do tipo quebra vidro "Push Buton", em cor vermelha (contera
inscricdo instruindo o seu uso). Situado entre as cotas de 1.20 e 1.50m, tendo como referéncia o piso

S.A. 03 Toda fiagéo deve correr em eletroduto rigido, especifico para o sistema, com diametro

S.A. 04 A central de sinalizagdo para o sistema de alarme devera ser instalada em local de
permanente vigilancia com facil visualizagao protegida contra eventuais dados. O seu funcionamento
sera automatico, contendo indicador de defeitos no sistema. Conpossibilidade de acionamento de
todos os alarmes individuais ou em conjunto. A central devera possuir emperizador. Para os
acionamentos do alarme geral, efetuados pelos acionadores com o tempo maximo de retardo de 8

S.A. 05 A tomada para alimentacéo dos acumuladores devera ser sinalizada com um circul
vermelho, com tinta fosforescente de didmetro igual a 0.90m e largura de faixa igual a 0.05m.

S.A. 06 A alimentacao do sistema sera do tipo emergéncia por meio de acumuladores em flutuacéo
(comutagdo automatica) permanente com energia convencional, os acumuladores ter o autonomia

S.A. 07 Detectores de fumaca interligados ao sistema de alarme terminando na central de sinalizagéo
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LIGACAO DE ROSCA PARA

GARANTIR A CONDUTIVIDADE

TUBULACAO EM FERRO GALVANIZADO

@3/4" PARA PARA ELETRODUTOS

APARENTES E PVC RIGIDO @3/4" PARA
ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA LAJE
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OBS.:
1 - A DISTRIBUICAO DOS DETECTORES
SERA EXECUTADA DE MODO A NAO
EXISTIR AREA SEM SUA ATUACAO.
2 - AREA MAXIMA DE ACAO 60m2.

OBS.:

NOTA: A LIGACAO ELETRICA SERA EM FIO RIiGIDO
TRANCADO DE 0,75mm?2 OU 0,6mm DE DUAS CORES DIFERENTES.
POSITIVO: BRANCO, VERMELHO, ROSA. NEGATIVO, PRETO| AZUL,

VERDE INSTALACAO MiNIMA DE 300V

LED EMERGENCIA (VERMELHO)
INDICAGAO LUMINOSA DE EMERGENCIA ATIVADA DIRETAMENTE NA CENTRAL.

CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO

LED LIGADO NA REDE (VERDE)
INDICAGAO LUMINOSA DE QUE O SISTEMA ESTA SENDO ALIMENTADO PELA REDE ELETRICA.

COM 06 LACOS - ENDERECAVEL

LED FOGO (VERMELHO)
INDICAGAO LUMINOSA DE DISPARO.

LED SIRENE DESLIGADA (VERMELHO)
INDICAGAO LUMINOSA ACUSANDO "SIRENE GERAL" DESLIGADA.

Q\ ° =
FOGO NA RESE

Acionador \.

Reserva Reserva

CHAVE DESLIGADA SIRENE

INTERRUPTOR ALAVANCA QUE DESLIGA " SIRENE GERAL" e " BIP EMERGENCIA*",
ACIONANDO "BIP ALERTA**",

e

ESLIGA SIRENE
SIRENE DESLIGADA

CHAVE DE EMERGENCIA
INTERRUPTOR ALANCA, QUE ATIVADO (PARA CIMA) DISPARA "SIRENE GERAL" INSTANTANEAMENTE

LED EMERGENCIA (VERMELHO)
INDICAQAO LUMINOSA DE EMERGENCIA ATIVADA DIRETAMENTE NA CENTRAL

CHAVE REARMA SENSOR DE FUMACA
INTERRUPTOR DE PRESSAO QUE REARMA O(S) SENSOR(ES) DE FUMAGA DISPARADO(S).

w
REARMA SENSOR
DE FUMAGA

CHAVE TESTE DA BATERIA
INTERRUPTOR DE PRESSAO QUE AO PRIMEIRO TOQUE INICIA TESTE DA BATERIA.

ACIONE EM ?

CASO DE
E ENCIA
/lk.' -~ - 5~

VEL DE CARGA

?
TESTE DA BATERI,
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LED NIVEL DE CARGA (BICOLOR)
VERDE - NiVEL DE CARGA DA BATERIA: BOM
VERMELHO - NIVEL DE CARGA: BAIXO

- ATIVARA O BIP ALERTA**

Reserva

ALARME DE INCENDIO

LED TESTE DA BATERIA (AMARELO)
INDICA O TEMPO EM QUE A BATERIA ESTA EM TESTE (1 MIN.).

* BIP EMERGENCIA - BIP DE ALTA INTENSIDADE.
** BIP EMERGENCIA - BIP LONGO E DE BAIXO VOLUME.
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& PARAFUSOS PARA FIXAR O

“ ADAPTADOR AO CONDULETE

PARAFUSOS PARA FIXAR

O ADAPTADOR

DETECTOR DE FUMACA

DETECTOR DE FUMAGA OPTICO
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BRACADEIRA
poa

PARAFUSO

APROXIMADAMENTE

NOTA IMPORTANTE SEGUNDO NBR 9441/1993 O DIRETOR DE FUMACA DEVE TER AS

SEGUINTES CARACTERISTICAS:
- DEVEM SER RESISTENTES AS POSSIVEIS MUDANGAS DE TEMPERATURA

AMBIENTE, SEM ALARMES FALSOS OU DEFEITOS, OU ALTERAGOES DA SENSIBILIDADE.
- DEVEM SER RESISTENTES A UMIDADE A CORROSAO EXISTENTES NO AMBIENTE DENTRO

DA FABRICACAO DA VIDA UTIL DADA PELO FABRICANTE.

- DEVEM SER RESISTENTES MECANICAMENTE A VIBRAGOES E IMPACTOS EXISTENTES NO

AMBIENTE DENTRO DE LIMITES PREVISTOS NA NBR 11836.

- DEVEM TER IDENTIFICAGAO DE SEU FABRICANTE, TIPO, TEMPERATURA, FAIXA E / OU
PARAMETROS PARA ATJAGCAO E ANO DE FABRICAGAO CONVENIENTEMENTE

IMPRESSOS EM SEU CORPO.

- TODAS AS RECOMENDAGOES DESTA NORMA ESTAO DEFINIDAS PARA DETECTORES DE

CLASSE | E Il OU CLASSES A E B DE SENSIBILIDADE.

- TODAS AS REFERENCIAS A TEMPERATURA DEVEM SER FEITAS EM GRAUS CELSIUS (°C).

- OS DETECTORES DE TEMPERATURA E DE FUMAGA DEVEM SER INTERCAMBIAVEIS ENTRE
SI NO SISTEMA, SEM NECESSIDADE DE MUDANCA NOS CIRCUITOS (MAS SIM NO DISTANCIAMENTO

DOS DETECTORES NA INSTALAGAO.

-INDICADOR AUDIO VISUAL ENDEREGAVEL (IP 20)
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NOTAS

Vista Lateral Detalhe de fixacao

1- TENSAO DE OPERACAO: 24Vcc.

2- CONSUMO: 100maA.

3- PRESSAO SONORA: 90dB.

4- GRAU DE PROTECAO: IP 20.

5- INTENSIDADE LUMINOSA: 300 a 600 cd.

6- CONSTRUCAO: GABINETE EM POLIESTIRENO ANTI-CHAMA
NA COR VERMELHA. SIRENE BITONAL

INCORPORADA (PIEZO ELETRICO) COM PRESSAO
SONORA DE 90 dB.

DESCRIQ[\O

01 - CAIXA DE TERMO-PLASTICO AUTO-EXTINGUIVEL (ABS) NA COR VERMELHA.

02 - SIRENE INTERNA, TENSAO DE OPERACAOQ 24Vcc E PRESSAO SONORA DE 90dB.
03 - INTENSIDADE LUMINOSA DE DO STROBO DE 300 a 600 cd.

ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL (IP 20)

.

87 mm +

cE @ NORMAL
INCENDIO ™

~03
04

02

EM CASO DE INECENDIO

QUEBRE O VIDRO

01 —

?787 mm

DADOS TECNICOS

SISTEMA DE ATUAGCAO: APERTE AQUI/ QUEBRE O VIDRO.

TENSAO DE OPERACAOQ: 24Vcc.

+ 52,5 mm +

NOTAS

FUNCIONAMENTO: )
O ACIONADOR TIPO "QUEBRE O VIDRO" ENDERECAVEL,

CORRENTE EM EST

DO DE ALARME: 20mA.

CORRENTE DE VIGILIA:120uA.
GRAU DE PROTEGCAO:IP 20.

DESCRICAO

01 - CAIXA PLASTICA INJETADA ANTI-CHAMA, COM PINTURA

NA COR VERMELHA.

POSSUI UM INTERRUPTOR QUE AO RONPER O VIDRO,
ACIONA AUTOMATICAMENTE O ALARME SINALIZANDO O
LACO E ENVIA SEU CODIGO DE LOCALIZACAO A
CENTRAL. O LED VERDE PISCANDO INDICA
FUNCIONAMENTO NORMAL E O LED VERMELHO INDICA
CENTRAL EM ALARME.

CONSTRUCAO:
CAIXA PLASTICA INJETADA AINTI-CHAMA NA

02 - ACIONADOR TIPO "QUEBRE O VIDRO"

03 - LED VERDE - ESTADO DE FUNCIONAMENTO NORMAL

04 - LED VERMELHO - CENTRAL EM ALARME

TAMPA DE

CHASSI E PAINEL

FUNDO

INTERNO

CHASSI E PAINEL
INTERNO

VIDRO 2MM

COR VERMELHA COMPOSTO DE GABINETE, PLACA
ELETRONIICA, VIDRO E DISPOSITIVO PARA TESTE.
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DETALHE INSTALAGCAO DE ACIONADOR E
INDICADOR VISUAL
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DESCRICAO

05 - BRACADEIRA.

01 - ACIONADOR DE ALARME.
02 - ELETRODUTO DE FeGa @3/4".
03 - CABO DEBLO BLINDADO MULTI POLAR LACO DE ALARME E SIRENE
04 - AVISADOR AUDIO VISUAL

06 - CONDULETE DE ALUMINIO
07 - BUCHA E ARUELA DE ALUMINIO
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EQUIPE TECNICA :

PAULO SERGIO ARIAS

concretil

CONSTRUCOES LTDA

CREA/SC 6482

PETRA KARENINA DE A. ARIAS
CAU 104557-1

RESP. TECNICO PROJETO :

PAULO ROBERTO S. MOBRICE
CREA/SC 022701-2

PAULO SERGIO ARIAS
CREA/SC 6482

PROPRIETARIO:

concretil construcdes Itda

OBRA:

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

CAMPUS ITAJAI

O=0ZmM0OZ -

INSTITUTO FEDERAL
ENDEREGO: . .
AV. ABRAHAO JOAO FRANCISCO
RESSACADA - ITAJAI - SC

CONTEUDO:

DETALHE SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO
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FOLHA:

VERIFICADO:
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