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U.E./01

PQS 4Kg.

Extintor instalado a 1.70m.
no gatilho de acionamento
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h=1.50 no registro.
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Acionador de alarme tipo

h=1.20a1.50 m.

I.E.02/I.E.03  Bloco Auténomo

Luminaria de emergéncia LED-30,
altura de instalagéo 2.00 a 2.20m.
do piso acabado.
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Corrimao Metélico - @1.1/2"
h=0.80 a 0.92m. do piso acabado
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PLANTA BAIXA 1° Pavto - Bloco-2

Hidrante predial
mangueira 2X15mt.
h=1.50 no registro.

ESCALA 1:100

Local de espera de Portadores
de Necessidades Especiais
para Regate do Corpo de
Bombeiros

Escada Comum PISO 01
Os Pisos seré&o revestidos com material
anti-derrapante, incombustivel que nao
desprendam Gases toxicos.

ada omum
- Permitir a utilizagao de escadas metalicas

S.A.I02

Acionador de alarme tipo
quebra vidro
h=1.20a1.50 m.

U.E./01

PQS 4Kg.

Extintor instalado a 1.70m.
no gatilho de acionamento

em edificagdes com escadas

comuns, com até dois pavimentos, independente da area e da ocupagéo;

- Estabelecer que para as escadas metdlica:
seja do tipo chapa corrugada,

s, que o piso dos degraus,

PLANTA BAIXA 1° PAVTO - Bloco-3

Projegéo cobertura
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E.C.02 /E.C.03
Corrimao junto com Guarda Corpo
Corrimao H=.80cm a .92cm. do piso acabado.

Corrimao de Metal g1.1/2"
fixado pela parte inferior
.038 x .065

Guarda Corpo H=1.10mt.
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Escada Comum

PISO 01

Os Pisos serao revestidos com material
anti-derrapante, incombustivel que nao
desprendam Gases toxicos.

Escada Comum

Corrimao Metélico - @1.1/2"

- Permitir a utilizagao de escadas metalicas em edificagdes com escadas
comuns, com até dois pavimentos, independente da area e da ocupagao;
- Estabelecer que para as escadas metdlicas, que o piso dos degraus,
seja do tipo chapa corrugada,

h=0.80 a 0.92m. do piso acabado

Guarda Corpo Metalico - @1.1/2"

Escada Comum

h=1.10m. do piso acabado

Local de espera de Portadores
de Necessidades Especiais
para Regate do Corpo de
Bombeiros

GUARDA-CORPO EM TUBO

METALICO 1.1/2"

SER MAIOR QUE 15cm

DETALHE ESCADA - 02

AFASTAMENTO ENTRE AS |
LONGARINAS NAO PODERA

METALICO 1.1/2"

KLCORRIMAO EM TUBO

LEGENDA

Indicador de nUmero de pavimento colocado em lugar bem visivel.
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A.L.01 Bloco Autébnomo.
Luminaria indicativa para abandono de local. Instalado 2.00mt a 2.20mt.

I.E.02/1.E.03

Lumindria de Emergéncia LED

Bloco Autébnomo.

30 leds, 1.8w. autonomia 4 (quatro) a 8 (oito) horas.
Altura de instalacdo 2.00mt a 2.20mt.

I.E.01 / Sobe e Desce
Prumada de lluminagdo Emergéncia.

© @

U.E.O1 (Instalado em de Hall de circulagc&o e Sala comercial)
Extintor de pé quimico PQS 4Kg : capacidade extintora 4 Kg.
(a base de bicarbonato de sédio, bicarbonato de potdssio ou cloreto de potdssio).

-

U.E.03 (Instalado, industriais, depdsitos garagens, galpdes, oficina e similares.)
Extintor de pé quimico PQS 4Kg : capacidade extintora 4 Kg
com marcagdo no piso.

U.E.04 (Instalado na Central de Gds)

Extintores de pd quimico PQS 4Kg : capacidade extintoras 4 Kg

(a base de bicarbonato de sédio, bicarbonato de potdssio ou cloreto de potdssio),
protegidos por abrigos em latdo ou fibra de vidro pinfado em vermelho com vidro.

NN

G.L.P. (Instalado no Hall de circulagdo do Pavto Térreo.
Vdlvula de corte geral da Prumada de Gds.

G.L.P./07 (Instalado na Central de Gds Pavto Térreo)
Vdlvula de paragem geral dos recipientes.

G.LP./12
Vdlvula reguladora de gds de 2° estdgio (medidor de gds),
(canalizagdo ver esquema vertical).

S.A.01/.02

Acionador tipo "quebre o vidro enderecavel’
led verde - estado de funcionamento normal
led vermelho - cenfral em alarme

h=1.20a 1.50 m.

S.A.04 (Instalada no Pavto Térreo) Central de Alarme de Incéndio Enderecdvel.

S.A.03 (Passa fiagdo de alarme)

alarme de incéndio e Detector de Fumacga Optico.

Prumada em eletroduto de PVC rigido especifico para sistema de acionador de

S.A.05 (Instalada no Pavto Térreo, casa de bombas)

ao sistema de alarme

Detector de Fumaca Optico por detencdo de fumaca interligado

SHP./01 (Instalado passeio no Pavto Térreo)
Abrigo para hidrante de recalque (ver detalhe).

SHP./02

Prumada de Hidrante predial com canalizacdo de 2.1/2".
Tubo de ago galvanizado com rosca @2.1/2". Res.15KG/cm?.
SHP./03

Hidrante predial com canalizacdo de 2.1/2".

mangueiras (38mm) 2 de 15mt.
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SHP - 04

REGISTRO DE GAVETA BRUTO AoGo @4"
VALVULA DE RETENCAO TIPO PESADO  @4"

Fiagdo do sistema de iluminagdo de emergéncia

Tubo de Gds FeGo sem costura.

Cabo de cobre NU para aterramento (Pavto Térreo)

I I I I I I I
el el d el el d el
Tubo de ago galvanizado, AoGo @2.1/2".
—_— + + + + + + + + + + —

(Passa pelo Teto #35mm?2)
(Passa pelo Piso #50mm?)

Fiagdo do Sistema de Alarme tipo blindado #0.5mm? fabricados de acordo com NBR-9441.

REQUISITOS DOS CORRIMAOS

1). Serem obrigatoriamente colocados em ambos os lados da
escada, incluido patamares.

2). Estarem situados entre as cotas de 0.80m e 0.92m acima do
nivel da superficie do piso, medida esta tomada verticalmente até
a parte superior do Corrimao; quando se tratar de degrau deve
ter-se como referencia & borda do mesmo.

3). Serem fixados pela parte inferior, admitindo se fixagéo pela
lateral, devendo nesse caso, a distancia entre a parte superior
e os suportes de fixagdo e/ou componentes se maior ou igual
a 0.80.

4). Terem largura minima de 0.038m e maxima de 0.065m.

5). Estarem afastados 0.04m da face das paredes ou guardas
de fixagao.

6). Serem projetados de forma a poderem se agarrados, facil

e confortavelmente, permitindo um continuo deslocamento da mao
ao longo de toda sua extensao, sem encontrar quaisquer arestas
ou solugdes de continuidade e nédo proporcionar efeito

de gancho.

7). Nas escadas de escolas, jardins de infancia e assemelhados,
deve haver corrimaos nas alturas indicadas para respectivos

DETALHES ESCADA - 03

Unidade Medida em metros

usuarios, alem do corrimao principal.

8). Nao possuirem elementos com arestas vivas.

9). As extremidades dos corrimaos intermediarios devem ser
dotados de balaustres ou outros dispositivos para evitar acidentes.

y

10). Devem resistir a uma carga de 900N, aplicada em qualquer
ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente
em ambos os sentidos.
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Corrimao

madeira

|” Parede alvenaria

DETALHE
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CORRIMAO

PISO ACABADO

CALCULO ESCADA DEGRAU

A=.17cm
B=.30cm

63cm < (2 x A+ B) < 64cm

2x.17 + .30=64

PAREDE
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fixado pela parte inferior
.038 x .065
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chumbamento resistente
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concretil
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