
OBSERVAÇÕES DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O Sistema de Iluminação de Emergência é o conjunto de componentes e

equipamentos que, em funcionamento, proporcionam a iluminação suficiente e

adequada para permitir a saída fácil e segura do público para o exterior, no caso

de interrupção da alimentação normal, como também, a execução das manobras

de interesse da segurança e intervenção do socorro e garante a continuação do

trabalho naqueles locais onde não pode haver interrupção da Iluminação.

01 - Blocos autônomos

a-  Blocos autônomos, são aparelhos de iluminação de emergência constituídos

de um único invólucro adequado, contendo

b - lâmpadas incandescentes, fluorescentes ou LED

c - fonte de energia incorporada  com carregador controles de supervisão e com

circuito de alimentação independente;

d - Podem apresentar um dispositivo de teste desde que incorporado ao

equipamento.

02 - Toda a tubulação deverá ser em tubo de cloreto de polivinila rígido,  com

diâmetro mínimo de Ø1/2";  A fiação deverá ser de cobre com revestimento de

plástico anti-chama com bitola mínima de 2,5mm2;

03 - As luminárias deverão ser instaladas a uma altura mínima de 2.00m. Cada

lâmpada deverá fornecer um mínimo de 5 (cinco) lux em locais  de desníveis, e de

3 (três) lux para locais planos

04 - A alimentação será feita pelo acumulador acoplado a lumunaria, para ter um

funcionamento contínuo de no minimo 01 (uma) hora;

05 - Sensor de falha na tensão alternada, dispositivo necessário para colocá-lo em

funcionamento, no caso de interrupção de alimentação da rede elétrica da

concessionária ou na falta de uma iluminação adequada, em até 5 segundos;

06 - Os Circuitos e Tomada para alimentação dos Blocos autônomos deverá ser o

seu unico meio de alimentação e proteção, podendo ser usado para testar o

funcionamento do sistema

07 - O Circuito da Iluminação de Emergencia deverá ser ligado a um Quadro Geral

de Disjuntores da edificação com sua respectiva identificação.

08 - Os circuitos deverão atender números alternados de pavimentos quando a

razão da  edificação for vertical ou números alterados de lâmpadas, quando a

razão for horizontal.

09 - O material utilizado para a fabricação da luminária deve ser o tipo que impeça

propagação de chama e que sua combustão provoque um mínimo de emanação

de gases tóxicos

10 - Os pontos de luz não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por

iluminação refletiva. quando utilizado anteparo ou luminária fechada, os aparelhos

devem ser projetados de modo a não reter fumaça para não prejudicar seu

rendimento luminoso.

11 - No caso dos eletrodutos passarem por áreas de risco, estes devem ser

isolados termicamente e à prova de fogo.

12 - Os eletrodutos utilizados para condutores de Iluminação de Emergência não

podem ser usados para outros fins, exceto para o Sistema de Alarme e Detecção

de Incêndio e/ou Sistema de Sinalização para Abandono de Local

PLACA TIPO "B"

PLACA TIPO "A"

PLACA TIPO "C"

OBSERVAÇÕES:
1-  as letras e setas de sinalização serão na cor vermelha sobre o

     fundo branco leitoso de acrílico ou material similar nas dimensões

     mínimas de 25x16cm e letras com traços de 1cm em moldura de 4x9cm.

2-  o fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminação

     de sinalização, deve ser, no mínimo igual a 30 lúmens.

3-  o material empregado para a sinalização e sua fixação deve ser

      tal que não possa ser facilmente danificada.

4-  a parte inferior da placa de saída deverá estar 10cm acima das

     abertura das portas.
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A.L.  01:
Plaqueta de sinalização para abandono de local, deverá ser em

Bloco Autônomo , em acrílico e conter a palavra "SAÍDA" sobre a

seta indicando o sentido da rota de fuga.

Letras em Vermelho

com traço de 0.01m
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Placa de sinalização para abandono de local, deverá ser acrílica e conter a

palavra "SAÍDA" sobre a seta indicando o sentido da rota de fuga.

O material empregado para a sinalização e sua fixação deve ser tal que não

possa ser facilmente danificada.

TETO

PISO

INSTALAÇÃO DA LUMINARIA E PLACA
INDICATIVA P/ ABANDONO DE LOCAL

PLACA DE ACRÍLICO

25X16cm

PLACA DE ACRÍLICO

30X6cm

PORTA CORTA FOGO

OBRIGATÓRIO MANTER FECHADA
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PORTA CORTA FOGO - P30

RESISTÊNCIA A 30 (TRINTA)

MINUTOS NO MÍNIMO

80 X 210cm

LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO (FIXADA NO TETO)

PLACA ACRÍLICA (FIXADA NA PAREDE)

LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO (FIXADA NO TETO)

PLACA ACRÍLICA (FIXADA NA PAREDE)
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Iluminação de Emergência

Todos os circuitos devem ser alimentados por fiação de

cobre, rigido ou flexivel. Ter isolação com material resistente

ao fogo com a tensão minima de 600v. e diamento de

4.00mm2. Esta fiação deverá passada dentro de eletrodutos

anti-chamas.

Não será permitido interligações ou emendas dos fios dentro

da tubulação ou locais de dificil acesso.

* O sistema de iluminação de emergência deverá ser ligado a um

Quadro de  Sistema de Iluminação de Emergencia Proteção e

Distribuição especifico, utilizando disjuntores termomagnéticos  para

cada circuito.

* O sistema terá um disjuntor para proteção geral, este disjuntor será

o único meio de corte  da alimentação normal, porém serão usados

para testar e fazer manutenção do funcionamento do sistema.

ESTES DISJUNTORES DEVERÃO SER O ÚNICO MEIO DE

CORTE DA ALIMENTAÇÃO.

VISTA FRONTAL

VISTA TRASEIRA
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VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR
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 Luminária  de Emergência com tecnologia LED

-As luminarias de LED acendem automaticamente no

momento do corte da energia elétrica. Ao retornar a

energia elétrica, automaticamente à luz irá se apagar

e a bateria entrará em processo de carga.

-Função Auto-off: Acende quando a energia acaba

-Baixo consumo de energia

-Baixa emissão de calor

-Dura até 8 horas na opção " Baixa "

-Dura até 4 horas na opção " Alta "

-Luz Branca brilhante: 6400k

-ALTA DURABILIDADE !!!

-Produto com ISO9001 e ISO14000

-Medidas: 20,3 cm x 6 cm x 4,5 cm

-Bivolt alimentação 220/110v

-30 LDE potencia total de 1,8w

-Altura de Instalação 2,00 a 2,20m.
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LUMINARIA DE EMERGÊNCIA
- AUTONOMA - 30LED

Observação:

Luminárias de Emergência LED

Bloco Autônomo.

30 leds, 1.8w. autonomia 4 a 8 horas.

Altura de instalação 2.00mt a 2.20mt.

Iluminação de Emergência

Todos os circuitos devem ser alimentados por fiação de cobre, rígido ou flexível.

Ter isolação com material resistente ao fogo com a tensão mínima de 600v.

Esta fiação deverá passada dentro de eletrodutos anti-chamas.

Não será permitido interligações ou emendas dos fios dentro da tubulação ou

locais de difícil acesso.
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TUBO METÁLICO Ø 
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LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

- 30LED

CONDULETE METÁLICO 2X4

CX. METÁLICA 4"X4" OITAVADA EMBUTIDA NA LAJE

ELETRODUTO PVC

LAJE PISO
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ISOMETRICO - ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

I.E.02/I.E.03

Luminária de Emergência LED
Bloco Autônomo.
30 leds, 1.8w. autonomia 4 (quatro) a 8 (oito) horas.
Altura de instalação 2.00mt a 2.20mt.

A.L.01 Bloco Autônomo.

Luminaria  indicativa para abandono de local. Instalado 2.00mt a 2.20mt.

U.E.01 (Instalado em de Hall de circulação e Sala comercial)
Extintor de pó químico PQS 4Kg : capacidade extintora 4 Kg.
(a base de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio).

                LEGENDA

G.L.P./07 (Instalado na Central de Gás Pavto Térreo)
Válvula de paragem geral dos recipientes.

GAS GAS GAS GAS

Tubo de Gás FeGo sem costura.

Tubo de aço galvanizado, AoGo Ø2.1/2''.

+ + + + + + + + + +

SHP./02
Prumada de Hidrante predial com canalização de 2.1/2".
Tubo de aço galvanizado com rosca  Ø2.1/2". Res.15KG/cm² .
SHP./03
Hidrante predial com canalização de 2.1/2".
mangueiras (38mm)  2 de 15mt.

SHP./01 (Instalado passeio no Pavto Térreo)
Abrigo para hidrante de recalque (ver detalhe).

U.E.03 (Instalado, industriais, depósitos garagens, galpões, oficina e similares.)
Extintor de pó químico PQS 4Kg : capacidade extintora 4 Kg
com marcação no piso.

G.L.P. (Instalado no Hall de circulação do Pavto Térreo.
Válvula de corte geral da Prumada de Gás.

                                                                                             (Passa pelo Teto #35mm²)
Cabo de cobre NÚ para aterramento (Pavto Térreo)                                                                                             (Passa pelo Piso  #50mm²)

Fiação do Sistema de Alarme tipo blindado #0.5mm² fabricados de acordo com NBR-9441. 

S.A.01/.02
Acionador tipo "quebre o vidro endereçavel"       h= 1.20 a 1.50 m.
led verde - estado de funcionamento normal
led vermelho - central em alarme

S.A.05 (Instalada no Pavto Térreo, casa de bombas)
Detector de Fumaça Óptico por detenção de fumaça interligado
ao sistema de alarme

Indicador de número de pavimento colocado em lugar bem visível.

U.E.04 (Instalado na Central de Gás)
Extintores de pó químico PQS 4Kg : capacidade extintoras 4 Kg
(a base de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio),
protegidos por abrigos em latão ou fibra de vidro pintado em vermelho com vidro.

I.E.01 / Sobe e Desce
Prumada de Iluminação Emergência.

Fiação do sistema de iluminação de emergência

G.L.P./12
Válvula reguladora de gás de 2º estágio (medidor de gás),
(canalização ver esquema vertical).

SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA

RG
REGISTRO DE GAVETA BRUTO AoGo Ø4" 
VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PESADO   Ø4"

SHP - 04

S.A.04 (Instalada no Pavto Térreo) Central de Alarme de Incêndio Endereçável.

S.A.03 (Passa fiação de alarme)
Prumada em eletroduto de PVC rígido especifico para  sistema de acionador de
alarme de incêndio e Detector de Fumaça Óptico.
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