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Projeção cobertura

Projeção cobertura
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FÁBRICA

VAI Á

CAP PARA ESPERA
DE INSTALAÇÃO FUTURA

AUDITÓRIO

VAI AO

CANTINA

VAI Á

AGCC ø2.1/2"
DESVIO PELO TETO

  GLP-01 
CENTRAL DE

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

GAS GAS GAS GAS GAS

G
A

S
G

A
S

G
A

S

G
A

S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G

A

S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S

G
A

S
G

A
S

G
A

S

CAIXA DE CONCRETO Ø30cm COM TAMPA

METÁLICA COM INSCRIÇÃO EM VERMELHO

"ALARME DE INCÊNDIO"

(DETALHE Nº09-PRANCHA Nº13)

FÁBRICA

VAI Á

E CANTINA

AUDITÓRIO
VAI AO

CAIXA DE CONCRETO Ø30cm COM TAMPA
METÁLICA COM INSCRIÇÃO EM VERMELHO
"ALARME DE INCÊNDIO"
(DETALHE Nº09-PRANCHA Nº13)

DESCE E
SEGUE PELO CHÃO

AGCC Ø2.1/2"
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FGSC Ø1.1/2"
PELO PISO

PONTO PARA FRITADEIRA
POTÊNCIA 120Kcal/min
com Reg. Fecho Rápido 

PONTO PARA FOGÃO INDUSTRIAL
08 ACENDEDORES + FORNO
POTÊNCIA 1080Kcal/min

FGSC Ø1.1/4"
PELO PISO

FGSC Ø3/4"
PELA BANCADA
FGSC Ø1.1/4"
PELA BANCADA

FGSC Ø1.1/2"
PELO PISO

FORNO INDUSTRIAL
POTÊNCIA 224Kcal/min

PONTO PARA

FGSC Ø1"
PELA PAREDE
FGSC Ø3/4"
PELA PAREDE
FGSC Ø3/4"
PELA PAREDE

FGSC Ø1.1/2"
PELO PISO

FORNO INDUSTRIAL
POTÊNCIA 224Kcal/min

PONTO PARA

FORNO INDUSTRIAL
POTÊNCIA 224Kcal/min

PONTO PARA
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SC

 Ø
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"
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O

FGSC Ø1.1/2"
PELO PISO

PONTO PARA FOGÃO INDUSTRIAL
02 ACENDEDORES
POTÊNCIA 240Kcal/min

PONTO PARA FRITADEIRA
POTÊNCIA 120Kcal/min

FGSC Ø3/4"
PELA BANCADA

FGSC Ø3/4"

PELO PISO

FGSC Ø1"
PELO PISO

FGSC Ø3/4"
PELO PISO

FOGÃO INDUSTRIAL
02 ACENDEDORES
POTÊNCIA 240Kcal/min

PONTO PARA

FOGÃO INDUSTRIAL
02 ACENDEDORES
POTÊNCIA 240Kcal/min

PONTO PARA
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FGSC Ø3/4"
PELA BANCADA

FGSC Ø3/4"
PELA BANCADA

FOGÃO INDUSTRIAL
02 ACENDEDORES
POTÊNCIA 240Kcal/min

PONTO PARA

FGSC Ø3/4"
PELA BANCADA

FOGÃO INDUSTRIAL
02 ACENDEDORES
POTÊNCIA 240Kcal/min

PONTO PARA
FOGÃO INDUSTRIAL
02 ACENDEDORES
POTÊNCIA 240Kcal/min

PONTO PARA

FGSC Ø1.1/4"
PELO PISO

FGSC Ø1.1/2"
PELO PISO

FGSC Ø1.1/2"
PELO PISO

FGSC Ø1"
PELO PISO

FGSC Ø1"
PELO PISO PELO PISO

FGSC Ø1"
PELO PISO

FGSC Ø1"

PELO
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PONTO PARA
AQUECEDOR DE PASSAGEM

12.16x0.20x (h)0.20m

PROTEÇÃO TUBO DO GÁS
ENVELOPAR EM CONCRETO

FITA DE ALERTA EM VOLTA DO TUBO
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12.16x0.20x (h)0.20m

PROTEÇÃO TUBO DO GÁS
ENVELOPAR EM CONCRETO

FITA DE ALERTA EM VOLTA DO TUBO

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S
G

A
S

G
A

S

G
A

S
G

A
S

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

GAS GAS GAS GAS GAS GAS

FGSC Ø3/4"
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VP

2.
30

2.
30

.30.30.30.30.30.30.30.30.30 2.11
Corrimão Metálico - Ø1.1/2"

h= 0.80 a 0.92m. do piso acabado

Guarda Corpo Metálico - Ø1.1/2"

h= 1.10m. do piso acabado

Escada Comum

Piso Antiderrapante

P=.30m. / H=.17m.

Corrimão Metálico - Ø1.1/2"

h= 0.80 a 0.92m. do piso acabado

Corrimão Metálico - Ø1.1/2"

h= 0.80 a 0.92m. do piso acabado

S.A./02

Acionador de alarme tipo

quebra vidro

h= 1.20 a 1.50 m.

SHP./02

Tubo de aço galvanizado c/ rosca

Ø2.1/2". Res.15KG/cm2.

REGISTRO DE PARAGEM
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11

2.30 2.30

SHP./03

Hidrante predial

mangueira 2X15mt.

h=1.50 no registro.

SHP./02

Tubo de aço galvanizado c/ rosca

Ø2.1/2". Res.15KG/cm2.

S.A./02

Acionador de alarme tipo

quebra vidro

h= 1.20 a 1.50 m.

Escada Comum

Piso Antiderrapante

P=.30m. / H=.17m.

Corrimão Metálico - Ø1.1/2"

h= 0.80 a 0.92m. do piso acabado

Guarda Corpo Metálico - Ø1.1/2"

h= 1.10m. do piso acabado

I.E.02/I.E.03      Bloco Autônomo

Luminária de emergência LED-30,

altura de instalação 2.00 a 2.20m.

do piso acabado .
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SAÍDA

S
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1.50 1.50

Escada Comum               PISO  01
Os Pisos serão revestidos com material

anti-derrapante, incombustível que não

desprendam Gases tóxicos.

Escada Comum

- Permitir a utilização de escadas metálicas em edificações com escadas

comuns, com até dois pavimentos, independente da área e da ocupação;

- Estabelecer que para as escadas metálicas, que o piso dos degraus,

seja do tipo chapa corrugada,

Corrimão Metálico - Ø1.1/2"

h= 0.80 a 0.92m. do piso acabado

Guarda Corpo Metálico - Ø1.1/2"

h= 1.10m. do piso acabado

I.E.02/I.E.03      Bloco Autônomo

Luminária de emergência LED-30,

altura de instalação 2.00 a 2.20m.

do piso acabado .
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Escada Comum

Piso Antiderrapante

P=.30m. / H=.17m.

.3
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SHP./03

Hidrante predial

mangueira 2X15mt.

h=1.50 no registro.

S.A./02

Acionador de alarme tipo

quebra vidro

h= 1.20 a 1.50 m.

U.E./01

PQS  4 Kg.

Extintor instalado a 1.70m.

no gatilho de acionamento

SHP./02

Tubo de aço galvanizado c/ rosca

Ø2.1/2". Res.15KG/cm2.

Vai pelo piso do Térreo. 27.30mt    AoGo Ø3"
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SHP./03

Hidrante predial

mangueira 2X15mt.

h=1.50 no registro.

U.E./01

PQS  4 Kg.

Extintor instalado a 1.70m.

no gatilho de acionamento

Escada Comum               PISO  01
Os Pisos serão revestidos com material

anti-derrapante, incombustível que não

desprendam Gases tóxicos.

Escada Comum

- Permitir a utilização de escadas

metálicas em edificações com escadas

comuns, com até dois pavimentos,

independente da área e da ocupação;

- Estabelecer que para as escadas

metálicas, que o piso dos degraus, seja do

tipo chapa corrugada,

Corrimão Metálico - Ø1.1/2"

h= 0.80 a 0.92m. do piso acabado

Guarda Corpo Metálico - Ø1.1/2"

h= 1.10m. do piso acabado

AGCC ø2.1/2"
SOBE 1º/2º Pavto.

S.A./02

Acionador de alarme tipo

quebra vidro

h= 1.20 a 1.50 m.

Vai pelo piso do Térreo. 7.90mt    AoGo Ø3"Vai pelo piso do Térreo. 9.40mt    AoGo Ø2.1/2"

Vai pelo piso do Térreo. 13.36mt    AoGo 4"
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Vai pelo piso do Térreo. 9.25mt    AoGo Ø2.1/2"
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Vai pelo piso do Térreo. 14.52mt    AoGo Ø3"

Vai pelo piso do Térreo. 16.85mt    AoGo Ø2.1/2"
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Vai pelo piso do Térreo. 11.02mt    AoGo Ø3"

Depósito 03

Depósito 02

Sala de Controle

Estoque

Depósito 01

VestiárioVestiário

SAÍDA

CENTRAL 

ALARME

ESCALA  1:100

PLANTA BAIXA TÉRREO - Bloco-3

ESCALA  1:100

PLANTA BAIXA TÉRREO - Bloco-2

ESCALA  1:100

PLANTA BAIXA TÉRREO - Bloco-1

GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS GAS

Central de Gás 01

 4 P-190kg

A=4.88m²

Ver Detalhe Ampliado da Central

de G.L.P na folha 08/15

GERAL

CONJUNTO DE CONTROLE E
MANOBRA DA CENTRAL DE GLP
VALVULA DE 1º ESTAGIO

CB

A

Porta Metalica

1.50 x 2.10

Porta Metalica

1.50 x 2.10

Saida patio externo
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IMPORTANTE:

Todos os pontos de consumo de GLP

devem dispor de Registro de Fecho Rápido

com Reg. Fecho Rápido 

com Reg. Fecho Rápido 

com Reg. Fecho Rápido 

com Reg. Fecho Rápido 

com Reg. Fecho Rápido 

com Reg. Fecho Rápido 

com Reg. Fecho Rápido 

com Reg. Fecho Rápido 

com Reg. Fecho Rápido 

com Reg. Fecho Rápido 

com Reg. Fecho Rápido 

REGISTRO DE PARAGEM
GERAL

GAS

PONTO PARA BICO DE BUNSEN

POTÊNCIA 13.3Kcal/min

PONTO PARA BICO DE BUNSEN

POTÊNCIA 13.3Kcal/min

PONTO PARA BICO DE BUNSEN

POTÊNCIA 13.3Kcal/min

PONTO PARA BICO DE BUNSEN

POTÊNCIA 13.3Kcal/min

VENTILAÇÃO PERMANENTE

H. superior= 1.50m (mínimo)

H. inferior  = 0.80m (máximo)

Area de Ventilação= 600cm²

total de 13,3 Kcal/min

VENTILAÇÃO PERMANENTE

H. superior= 1.50m (mínimo)

H. inferior  = 0.80m (máximo)

Area de Ventilação= 600cm²

total de 13,3 Kcal/min

VPVP

VENTILAÇÃO PERMANENTE

H. superior= 1.50m (mínimo)

H. inferior  = 0.80m (máximo)

Area de Ventilação= 600cm²

total de 226,10 Kcal/min

com Reg. Fecho Rápido 

com Reg. Fecho Rápido 

com Reg. Fecho Rápido 

com Reg. Fecho Rápido 

IMPORTANTE:

Todos os pontos de consumo de GLP

devem dispor de Registro de Fecho Rápido

TIPO 'FECHO RÁPIDO'

TIPO 'FECHO RÁPIDO'

EXTINTOR 3 (10B : 1C)

I.E.02/I.E.03

Luminária de Emergência LED
Bloco Autônomo.
30 leds, 1.8w. autonomia 4 (quatro) a 8 (oito) horas.
Altura de instalação 2.00mt a 2.20mt.

A.L.01 Bloco Autônomo.

Luminaria  indicativa para abandono de local. Instalado 2.00mt a 2.20mt.

U.E.01 (Instalado em de Hall de circulação e Sala comercial)
Extintor de pó químico PQS 4Kg : capacidade extintora 4 Kg.
(a base de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio).

                LEGENDA

G.L.P./07 (Instalado na Central de Gás Pavto Térreo)
Válvula de paragem geral dos recipientes.

GAS GAS GAS GAS

Tubo de Gás FeGo sem costura.

Tubo de aço galvanizado, AoGo Ø2.1/2''.

+ + + + + + + + + +

SHP./02
Prumada de Hidrante predial com canalização de 2.1/2".
Tubo de aço galvanizado com rosca  Ø2.1/2". Res.15KG/cm² .
SHP./03
Hidrante predial com canalização de 2.1/2".
mangueiras (38mm)  2 de 15mt.

SHP./01 (Instalado passeio no Pavto Térreo)
Abrigo para hidrante de recalque (ver detalhe).

U.E.03 (Instalado, industriais, depósitos garagens, galpões, oficina e similares.)
Extintor de pó químico PQS 4Kg : capacidade extintora 4 Kg
com marcação no piso.

G.L.P. (Instalado no Hall de circulação do Pavto Térreo.
Válvula de corte geral da Prumada de Gás.

                                                                                             (Passa pelo Teto #35mm²)
Cabo de cobre NÚ para aterramento (Pavto Térreo)                                                                                             (Passa pelo Piso  #50mm²)

Fiação do Sistema de Alarme tipo blindado #0.5mm² fabricados de acordo com NBR-9441. 

S.A.01/.02
Acionador tipo "quebre o vidro endereçavel"       h= 1.20 a 1.50 m.
led verde - estado de funcionamento normal
led vermelho - central em alarme

S.A.05 (Instalada no Pavto Térreo, casa de bombas)
Detector de Fumaça Óptico por detenção de fumaça interligado
ao sistema de alarme

Indicador de número de pavimento colocado em lugar bem visível.

U.E.04 (Instalado na Central de Gás)
Extintores de pó químico PQS 4Kg : capacidade extintoras 4 Kg
(a base de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio),
protegidos por abrigos em latão ou fibra de vidro pintado em vermelho com vidro.

I.E.01 / Sobe e Desce
Prumada de Iluminação Emergência.

Fiação do sistema de iluminação de emergência

G.L.P./12
Válvula reguladora de gás de 2º estágio (medidor de gás),
(canalização ver esquema vertical).

SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA

RG
REGISTRO DE GAVETA BRUTO AoGo Ø4" 
VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PESADO   Ø4"

SHP - 04

S.A.04 (Instalada no Pavto Térreo) Central de Alarme de Incêndio Endereçável.

S.A.03 (Passa fiação de alarme)
Prumada em eletroduto de PVC rígido especifico para  sistema de acionador de
alarme de incêndio e Detector de Fumaça Óptico.

1.
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2.
27

- Registro de fecho rapido Ø1/2" NPT x  Ø1/8'' 

- Tubo de AoGo Ø1/2 - din 2440.

- Bico de mamadeira (JACKWAL)

- Joelho Ø3/4" NPT 150 lb.

04

03

01

02

03

03

04

Piso acabado

01

02

NPT (JACKWAL).

IMPORTANTE:
Não de permite a utilização da pressão

superior a 1,3 Kg/cm² no interior das

instalações.

IMPORTANTE:
As conexões quando instalada em

concreto ou  contra piso deverão ter

suas ligações feitas com  solda de fusão.

Material de fusão acima de 540°C.
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6.75

VP - Ventilação Permanente Inferior

VP - Ventilação Permanente Superior

área de ventilação - 2.010cm²

área de ventilação - 2.680cm²

piso acabado Térreo

piso acabado 1º pavto

IMPORTANTE:

Laboratório Cozinha Aplicativa

Potencia Nominal Total = 4.784Kcal/min

Vent. Permanente adotada    = 4,690 cm²

DETALHE VANTILAÇÃO PERMANENTE

IMPORTANTE:

Laboratório Cozinha Produção

Potencia Nominal Total = 1.648 Kcal/min

Vent. Permanente adotada    = 4,690 cm²
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6.75

VP - Ventilação Permanente Inferior

VP - Ventilação Permanente Superior

área de ventilação - 2.010cm²

área de ventilação - 2.680cm²

piso acabado Térreo

piso acabado 1º pavto

Parede Externa

Parede Interna entre cozinhas

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

DATA:
DESENHO:

RESP. TÉCNICO PROJETO :

ENDEREÇO:

OBRA:

CONTEÚDO:

FOLHA:ESCALA:
VERIFICADO:

NOME DO ARQUIVO:

PRANCHA:

EQUIPE TÉCNICA :
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PMobrice

PAULO SERGIO ARIAS

CREA/SC 6482
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PAULO SERGIO ARIAS

CREA/SC 6482

PETRA KARENINA DE A. ARIAS

CAU  104557-1

PAULO ROBERTO S. MOBRICE

CREA/SC 022701-2

concretil construções ltda

AV. ABRAHÃO JOÃO FRANCISCO

RESSACADA - ITAJAÍ - SC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

1/100

DETALHAMENTO DA ESCADA
PAVTO. TÉRREO  BLOCOS 01/02/03

.


