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NOTAS:

Haste de aterramento Tipo Copperweld
de 2,44mx5/8" cam revestimento de
cobre de 250 microns

Mastro simples galvanizado
¢-11/2" - h=3,0m

Captor Franklin

Isolador para duas descidas,

reforg¢ado - ¢-1.1/2"

Condutor de descida
Cabo de Su_u_.m nu
#-35,0mm

Abragadeira para estaiamento
da contraventagem
3 estais - $-1.1/2"

Terminal sapata p/

cabo #-350mm

Ponto de fixagda da barra de
aluminio, a cada 1,50m através
de parafusa com bucha S8

Condutor de descida aftravés de barra de

aluminio nas dimensoes de wwxmbsi
cam area mimina de 70,0mm®, fixada
diretamente na alvenaria

Caba de ago com revestimento
pléstico - ¢-1/8"

Suporte para mastro
$-11/2"
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Caixa de inspe¢3o
de aterramento
CP-30x30x40cm

Eletroduto de protegao
do condutor de descida
$-2" - h=2,5m
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r de descida através de barra de
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1 com area mimina de 70,0mm", fixada
diretamente na alvenaria
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Anel de aterramento

Cabo de cobre nu
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VISTA LATERAL

Suporte de fixagaa do ¢abo de
a¢o da contraventagem

PLANTA BAIXA CASTELO DE AGUA
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- IMPRESCINDIVEL CONSULTAR O MEMORIAL DESCRITIVO.
- MEDICAO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DEVERA SER INFERIOR A 10 OHMS .

- 05 CONDUTORES DE DESCIDA DO PARA-RAIOS, DEVERAQ SER FIXADOS PELO MENOS A 50 cm
DE DISTANCIA DAS JANELAS, SACADAS, ETC.
- 0S CONDUTORES DO PARARAIOS PODERAO SER FIXADOS DIRETAMENTE NA ALVENARIA.

- PODE-SE UTILIZAR FITA DE COBRE AO INVES DE BARRA DE ALUMINIO. DIMENSOES MiNIMAS
DE 2,0mm DE ESPESSURA POR 18,0mm DE LARGURA.

TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DEVERAQ SER ATERRADAS.

A TUBULACAQ DE HIDRANTE E GAS, AO NiVEL DO PISO, DEVERA SER INTERLIGADA COM
0 ANEL DE ATERRAMENTO DO PARA-RAICS.
0S CONDUTORES DO PARA-RAIOS DEVERAO SER FIXADOS COM SUPORTE QUANDQ ESTIVER
EM CONTATO COM MADEIRA.
DEVE SER FEITA A EQUALIZACAO DE POTENCIAL COM O ATERRAMENTO ELETRICO DA EDIFICACAQ,
ATRAVES DE CABO DE COBRE NU - #-35,0mm?.
CASO A OPCAO DO CONDUTOR DE DESCIDA SEJA POR BARRA DE ALUMINIO, DEVERA MANTER 0
ELETRODUTO DE PROTECAO NA ALTURA DE 2,50m E RESPECTIVO CABO DE COBRE NU PARA A
INTERLIGACAD COM A BARRA DE ALUMINIO.
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CONSTRUGOES LTDA

EQUIPE TECNICA :

RESP. TECNICO PROJETO :

Eng. GINO MALIMPENSA FILHO

CREA - 36.405-0 SC

PROPRIETARIO:

INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA

OBRA:

INSTITUTO FEDERAL SANTA CATARINA - ITAJAI

ENDEREGCO:

AVENIDA ABRAAO JOAO FRANCISCO, S/N - ITAJAI, SC
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Caixa D’dgua - Detalhes
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