Vai pelo piso do Térreo. 9.40mt

AoGo @2.1/2" Vai pelo piso do Térreo. 7.90mt
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AoGo @3"

Vai pelo piso do Térreo. 13.36mt AoGo 4"
VEM DO RESERVATORIO ( castelo d'agua )
Ver detalhe folha 01/15

Vai pelo piso do Térreo. 27.30mt  AoGo 93"

PISO 01

T Os Pisos serdo revestidos com material
anti-derrapante, incombustivel que nao

Guarda Corpo Metalico - @1.1/2"

- Permitir a utilizagdo de escadas metalicas em edificagdes com escadas
comuns, com até dois pavimentos, independente da area e da ocupagao;
- Estabelecer que para as escadas metalicas, que o piso dos degraus,
seja do tipo chapa corrugada,

h=0.80 a 0.92m. do piso acabado

CAIXA DE CONCRETO @30cm COM TAMPA

METALICA COM INSCRICAO EM VERMELHO
"ALARME DE INCENDIO"
(DETALHE N°09-PRANCHA N°13)
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FABRICA

Vai pelo piso do Térreo. 11.02mt AoGo J3"
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h=10.80 a 0.92m. do piso acabado

Guarda Corpo Metélico - @1.1/2"
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_Projegéio cobertura

PLANTA BAIXA TERREO - Bloco-2

AoGo @3"

Vai pelo piso do Térreo. 23,30mt
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IMPORTANTE:
Laboratério Cozinha Aplicativa
Potencia Nominal Total = 4.784Kcal/min

Vent. Permanente adotada = 4,690 cm?

IMPORTANTE:
Laboratério Cozinha Producéao
Potencia Nominal Total = 1.648 Kcal/min

Vent. Permanente adotada = 4,690 cm?

DETALHE VANTILAGCAO PERMANENTE

VP - Ventilacdo Permanente Superior

area de ventilagéo - 2.680cm?

piso acabado 1° pavto
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VP - Ventilacdo Permanente Inferior
area de ventilagéo - 2.010cm?
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VP - Ventilagdo Permanente Inferior

area de ventilagéo - 2.010cm?

/ Parede Interna entre cozinhas

LEGENDA

Indicador de nUmero de pavimento colocado em lugar bem visivel.
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A.L.01 Bloco Autébnomo.
Luminaria indicativa para abandono de local. Instalado 2.00mt a 2.20mt.

I.E.02/1.E.03

Lumindria de Emergéncia LED
Bloco Autébnomo.

30 leds, 1.8w. autonomia 4 (quatro) a 8 (oito) horas.
Altura de instalacdo 2.00mt a 2.20mt.

I.E.01 / Sobe e Desce
Prumada de lluminagdo Emergéncia.

©®

U.E.O1 (Instalado em de Hall de circulagc&o e Sala comercial)
Extintor de pé quimico PQS 4Kg : capacidade extintora 4 Kg.
(a base de bicarbonato de sédio, bicarbonato de potdssio ou cloreto de potdssio).

-

U.E.03 (Instalado, industriais, depdsitos garagens, galpdes, oficina e similares.)
Extintor de pé quimico PQS 4Kg : capacidade extintora 4 Kg
com marcagdo no piso.

NN

U.E.04 (Instalado na Central de Gds)

Extintores de pd quimico PQS 4Kg : capacidade extintoras 4 Kg
(a base de bicarbonato de sédio, bicarbonato de potdssio ou cloreto de potdssio),
protegidos por abrigos em latdo ou fibra de vidro pinfado em vermelho com vidro.

G.L.P. (Instalado no Hall de circulagdo do Pavto Térreo.

Vdlvula de corte geral da Prumada de Gds.

G.L.P./07 (Instalado na Central de Gds Pavto Térreo)
Vdlvula de paragem geral dos recipientes.

G.LP./12
Vdlvula reguladora de gds de 2° estdgio (medidor de gds),
(canalizagdo ver esquema vertical).

S.A.01/.02

led verde - estado de funcionamento normal
led vermelho - cenfral em alarme

Acionador tipo "quebre o vidro enderegavel" h=1.20 a 1.50 m.

S.A.04 (Instalada no Pavto Térreo) Central de Alarme de Incéndio Enderecdvel.

S.A.03 (Passa fiagdo de alarme)

alarme de incéndio e Detector de Fumacga Optico.

Prumada em eletroduto de PVC rigido especifico para sistema de acionador de

S.A.05 (Instalada no Pavto Térreo, casa de bombas)

ao sistema de alarme

Detector de Fumaca Optico por detencdo de fumaca interligado

SHP./01 (Instalado passeio no Pavto Térreo)
Abrigo para hidrante de recalque (ver detalhe).

SHP./02

Prumada de Hidrante predial com canalizacdo de 2.1/2".
Tubo de ago galvanizado com rosca @2.1/2". Res.15KG/cm?.
SHP./03

Hidrante predial com canalizacdo de 2.1/2".

mangueiras (38mm) 2 de 15mt.

= o elE | [

SHP - 04

REGISTRO DE GAVETA BRUTO AoGo @4"
VALVULA DE RETENCAO TIPO PESADO  @4"

Fiagdo do sistema de iluminagdo de emergéncia

Tubo de Gds FeGo sem costura.

Cabo de cobre NU para aterramento (Pavto Térreo)

I I I I I I I
el el d el el d el
Tubo de ago galvanizado, AoGo @2.1/2".
—_— + + + + + + + + + + —

(Passa pelo Teto #35mm?2)
(Passa pelo Piso #50mm?)

Fiagdo do Sistema de Alarme tipo blindado #0.5mm? fabricados de acordo com NBR-9441.
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EQUIPE TECNICA :

PAULO SERGIO ARIAS
CREA/SC 6482

concretil

CONSTRUGOES LTDA

PETRA KARENINA DE A. ARIAS
CAU 104557-1

RESP. TECNICO PROJETO :

PAULO ROBERTO S. MOBRICE
CREA/SC 022701-2

PAULO SERGIO ARIAS
CREA/SC 6482

PROPRIETARIO:
concretil construgdes Itda
OBRA: '
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS ITAJAI INSTITUTO FEDERAL
ENDERECO: ~ ~
AV. ABRAHAO JOAO FRANCISCO
RESSACADA - ITAJAI - SC

cowreieo: - p AVTQ. TERREO BLOCOS 01/02/03
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