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- IMPRESCINDi VEL CONSULTAR O MEMORIAL DESCRITIVO.

- MEDICAO DA RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DEVERA SER INFERIOR A 10 OHMS

- 0S CONDUTORES DE DESCIDA DO PARA-RAIOS, DEVERAO SER FIXADOS PELO MENOS A 50 cm
DE DISTANCIA DAS JANELAS, SACADAS, ETC.

- 0S CONDUTORES DO PARARAIOS PODERAO SER FIXADOS DIRETAMENTE NA ALVENARIA.

- PODE-SE UTILIZAR FITA DE COBRE AO INVES DE BARRA DE ALUMINIO. DIMENSOES MINIMAS
DE 2,0mm DE ESPESSURA POR 18,0mm DE LARGURA.

- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS DEVERAO SER ATERRADAS.

Ver defalhe

- A TUBULACAO DE HIDRANTE E GAS, AO NIVEL DO PISO, DEVERA SER INTERLIGADA COM
0 ANEL DE ATERRAMENTO DO PARA-RAIOS.
- 0S CONDUTORES DO PARA-RAIOS DEVERAO SER FIXADOS COM SUPORTE QUANDO ESTIVER
EM CONTATO COM MADEIRA.
- DEVE SER FEITA A EQUALIZACAO DE POTENCIAL COM O ATERRAMENTO ELETRICO DA EDIFICACAO,
ATRAVES DE CABO DE COBRE NU - #-35,0mm?.
- CASO A OPCAO DO CONDUTOR DE DESCIDA SEJA POR BARRA DE ALUMINIO, DEVERA MANTER 0
ELETRODUTO DE PROTEGAO NA ALTURA DE 2,50m E RESPECTIVO CABO DE COBRE NU PARA A
INTERLIGACAQ COM A BARRA DE ALUMINIO.
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