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PELO TETO-INTERLIGA COM O BLOCO 1
TUBULAÇÃO DE ALARME CONTRA INCÊNDIOS

PELO TETO-INTERLIGA COM O BLOCO 3
TUBULAÇÃO DE ALARME CONTRA INCÊNDIOS
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VIDRO LAMINADO
ESPESSURA 10mm

Escada Comum

Piso Antiderrapante

P=.30m. / H=.17m.

Corrimão Metálico - Ø1.1/2"

h= 0.80 a 0.92m. do piso acabado

Guarda Corpo Metálico - Ø1.1/2"

h= 1.10m. do piso acabado

I.E.02/I.E.03      Bloco Autônomo

Luminária de emergência LED-30,

altura de instalação 2.00 a 2.20m.

do piso acabado .
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Escada Comum               PISO  01
Os Pisos serão revestidos com material

anti-derrapante, incombustível que não

desprendam Gases tóxicos.

Escada Comum

- Permitir a utilização de escadas metálicas em edificações com escadas

comuns, com até dois pavimentos, independente da área e da ocupação;

- Estabelecer que para as escadas metálicas, que o piso dos degraus,

seja do tipo chapa corrugada,

Corrimão Metálico - Ø1.1/2"

h= 0.80 a 0.92m. do piso acabado

Guarda Corpo Metálico - Ø1.1/2"

h= 1.10m. do piso acabado

Escada Comum

Local de espera de Portadores

de Necessidades Especiais

para Regate do Corpo de

Bombeiros

I.E.02/I.E.03      Bloco Autônomo

Luminária de emergência LED-30,

altura de instalação 2.00 a 2.20m.

do piso acabado .
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SHP./03

Hidrante predial

mangueira 2X15mt.

h=1.50 no registro.

S.A./02

Acionador de alarme tipo

quebra vidro

h= 1.20 a 1.50 m.

Escada Comum

Piso Antiderrapante

P=.30m. / H=.17m.

U.E./01

PQS  4 Kg.

Extintor instalado a 1.70m.

no gatilho de acionamento

SHP./02

Tubo de aço galvanizado c/ rosca

Ø2.1/2". Res.15KG/cm2.
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SHP./03

Hidrante predial

mangueira 2X15mt.

h=1.50 no registro.

SHP./02

Tubo de aço galvanizado c/ rosca

Ø2.1/2". Res.15KG/cm2.
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Acionador de alarme tipo

quebra vidro

h= 1.20 a 1.50 m.

SHP./02

Tubo de aço galvanizado c/ rosca

Ø2.1/2". Res.15KG/cm2.
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Corrimão Metálico - Ø1.1/2"

h= 0.80 a 0.92m. do piso acabado

Guarda Corpo Metálico - Ø1.1/2"

h= 1.10m. do piso acabado

Escada Comum

Piso Antiderrapante

P=.30m. / H=.17m.
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SHP./03

Hidrante predial

mangueira 2X15mt.

h=1.50 no registro.

S.A./02

Acionador de alarme tipo

quebra vidro

h= 1.20 a 1.50 m.

U.E./01

PQS  4 Kg.

Extintor instalado a 1.70m.

no gatilho de acionamento

SHP./02

Tubo de aço galvanizado c/ rosca

Ø2.1/2". Res.15KG/cm2.

Escada Comum               PISO  01
Os Pisos serão revestidos com material

anti-derrapante, incombustível que não

desprendam Gases tóxicos.

Escada Comum

- Permitir a utilização de escadas metálicas em edificações com escadas

comuns, com até dois pavimentos, independente da área e da ocupação;

- Estabelecer que para as escadas metálicas, que o piso dos degraus,

seja do tipo chapa corrugada,

Corrimão Metálico - Ø1.1/2"

h= 0.80 a 0.92m. do piso acabado

Guarda Corpo Metálico - Ø1.1/2"

h= 1.10m. do piso acabado

Escada Comum

Local de espera de Portadores

de Necessidades Especiais

para Regate do Corpo de

Bombeiros

Escada Comum

Piso Antiderrapante

P=.30m. / H=.17m.
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SAÍDA

TUBULAÇÃO DE ALARME CONTRA INCÊNDIOS
PELO TETO-INTERLIGA COM O BLOCO 2

PELO TETO-INTERLIGA COM O BLOCO 1
TUBULAÇÃO DE ALARME CONTRA INCÊNDIOS

VIDRO LAMINADO
ESPESSURA 10mm
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Corrimão Metálico - Ø1.1/2"

h= 0.80 a 0.92m. do piso acabado

Corrimão Metálico - Ø1.1/2"

h= 0.80 a 0.92m. do piso acabado

ESCALA  1:100

PLANTA BAIXA 2º PAVTO - Bloco-3

ESCALA  1:100

PLANTA BAIXA 2º PAVTO - Bloco-2

ESCALA  1:100

PLANTA BAIXA 2º PAVTO - Bloco-1
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Porta Metalica

1.00 x 2.10

I.E.02/I.E.03

Luminária de Emergência LED
Bloco Autônomo.
30 leds, 1.8w. autonomia 4 (quatro) a 8 (oito) horas.
Altura de instalação 2.00mt a 2.20mt.

A.L.01 Bloco Autônomo.

Luminaria  indicativa para abandono de local. Instalado 2.00mt a 2.20mt.

U.E.01 (Instalado em de Hall de circulação e Sala comercial)
Extintor de pó químico PQS 4Kg : capacidade extintora 4 Kg.
(a base de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio).

                LEGENDA

G.L.P./07 (Instalado na Central de Gás Pavto Térreo)
Válvula de paragem geral dos recipientes.

GAS GAS GAS GAS

Tubo de Gás FeGo sem costura.

Tubo de aço galvanizado, AoGo Ø2.1/2''.

+ + + + + + + + + +

SHP./02
Prumada de Hidrante predial com canalização de 2.1/2".
Tubo de aço galvanizado com rosca  Ø2.1/2". Res.15KG/cm² .
SHP./03
Hidrante predial com canalização de 2.1/2".
mangueiras (38mm)  2 de 15mt.

SHP./01 (Instalado passeio no Pavto Térreo)
Abrigo para hidrante de recalque (ver detalhe).

U.E.03 (Instalado, industriais, depósitos garagens, galpões, oficina e similares.)
Extintor de pó químico PQS 4Kg : capacidade extintora 4 Kg
com marcação no piso.

G.L.P. (Instalado no Hall de circulação do Pavto Térreo.
Válvula de corte geral da Prumada de Gás.

                                                                                             (Passa pelo Teto #35mm²)
Cabo de cobre NÚ para aterramento (Pavto Térreo)                                                                                             (Passa pelo Piso  #50mm²)

Fiação do Sistema de Alarme tipo blindado #0.5mm² fabricados de acordo com NBR-9441. 

S.A.01/.02
Acionador tipo "quebre o vidro endereçavel"       h= 1.20 a 1.50 m.
led verde - estado de funcionamento normal
led vermelho - central em alarme

S.A.05 (Instalada no Pavto Térreo, casa de bombas)
Detector de Fumaça Óptico por detenção de fumaça interligado
ao sistema de alarme

Indicador de número de pavimento colocado em lugar bem visível.

U.E.04 (Instalado na Central de Gás)
Extintores de pó químico PQS 4Kg : capacidade extintoras 4 Kg
(a base de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio),
protegidos por abrigos em latão ou fibra de vidro pintado em vermelho com vidro.

I.E.01 / Sobe e Desce
Prumada de Iluminação Emergência.

Fiação do sistema de iluminação de emergência

G.L.P./12
Válvula reguladora de gás de 2º estágio (medidor de gás),
(canalização ver esquema vertical).

SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA SAÍDA

RG
REGISTRO DE GAVETA BRUTO AoGo Ø4" 
VÁLVULA DE RETENÇÃO TIPO PESADO   Ø4"

SHP - 04

S.A.04 (Instalada no Pavto Térreo) Central de Alarme de Incêndio Endereçável.

S.A.03 (Passa fiação de alarme)
Prumada em eletroduto de PVC rígido especifico para  sistema de acionador de
alarme de incêndio e Detector de Fumaça Óptico.
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