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instalados em ninchos ou abrigos de latão ou fibra de vidro,

Os extintores nas áreas descobertas ou sem vigilância poderão ser

pintados em vermelho com a porta em vidro com espessura máxima

de 3mm, em moldura fixa com dispositivo de abertura para manuten-

ção, e deverão ter afixados na porta instruções orientando como

utilizar o equipamento. Deve haver também dispositivos que auxilie o

arrombamento da porta nas emergências e instruções quanto aos

estilhaços do vidro.
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Letras na cor Amarela

IMPORTANTE:

Letras na cor Amarela
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ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE;

CARGA E DESCARGA;

NOME E ENDEREÇO DA IDENTIFICAÇÃO;

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO,

INSTRUÇÕES DE USO;

SELO DE GARANTIA DA ABNT.

A FIXAÇÃO EXTINTOR DEVERÁ SUPORTAR

2.5 VEZES O SEU PESO.

 industriais, depósitos garagens, galpões, oficina e similares.

Detalhes dos extintores quando instalados em edificações

IMPORTANTE:
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ABRIGO EM LATÃO OU FIBRA DE VIDRO

EM CASO DE INCÊNDIO QUEBRE 

TAMPA DO ABRIGO EM VIDRO FIXO SOMENTE EM QUATRO PONTOS

Detalhes dos extintores quando instalados em áreas descobertas ou sem vigilância.
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IMPORTANTE:

ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE;

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO,

NOME E ENDEREÇO DA IDENTIFICAÇÃO;

INSTRUÇÕES DE USO;

SELO DE GARANTIA DA ABNT.

A FIXAÇÃO EXTINTOR DEVERÁ SUPORTAR

2.5 VEZES O SEU PESO.
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AMARELO

BRANCO OU

VERMELHO

U.E./04

galpões, oficinas e similares.

0.80

1.00

Pó Químico: Capacidade extintor igual à 4Kg (a base de bicarbonato de sódio).

não oxidante, e as mangueiras resistentes a intemperies, sendo que não poderão sofrer 

e de pó químico de 10 à 13mm, observando-se que as conexões deverão ser de metais 

Serão observados os requintes para as mangueiras dos extintores de água de 3 à 6mm, 

A fixação do aparelho deverá ser instalada com previsão de suportar 2,5 vezes o peso 

instalados nas edificações industriais, depósitos,

Detalhes da pintura no piso quando os extintores

total do aparelho extintor a ser instalado.

IMPORTANTE:

redução, quando submetidas a um esforço de tensão.
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PAREDE OU PILAR
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ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE;

CARGA E DESCARGA;

NOME E ENDEREÇO DA IDENTIFICAÇÃO;

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO,

INSTRUÇÕES DE USO;

SELO DE GARANTIA DA ABNT.

A FIXAÇÃO EXTINTOR DEVERÁ SUPORTAR

2.5 VEZES O SEU PESO.

IMPORTANTE:

U.E. - 01 (UNIDADE EXTINTORA)

U.E. - 03 (UNIDADE EXTINTORA)
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ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE;

CARGA E DESCARGA;

NOME E ENDEREÇO DA IDENTIFICAÇÃO;

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO,

INSTRUÇÕES DE USO;

SELO DE GARANTIA DA ABNT.

A FIXAÇÃO EXTINTOR DEVERÁ SUPORTAR

2.5 VEZES O SEU PESO.

 salas comerciasi, industriais, depósitos, garagens, galpões,

Detalhes dos extintores quando instalados em edificações

IMPORTANTE:

U.E. - 02 (UNIDADE EXTINTORA)

Detalhes dos extintores quando instalados em: 

- halls de circulação comum.
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ETIQUETA COM IDENTIFICAÇÃO DO 

CARGA E DESCARGA;

NOME E ENDEREÇO DA IDENTIFICAÇÃO;

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO,

INSTRUÇÕES DE USO;

SELO DE GARANTIA DA ABNT.

FABRICANTE;

A FIXAÇÃO EXTINTOR DEVERÁ SUPORTAR

2.5 VEZES O SEU PESO.

PRETO

 industriais, depósitos garagens, galpões, oficina e similares.

Detalhes dos extintores quando instalados em pilares nas edificações

IMPORTANTE:

 oficinas e similares.

U.E. - 03 (UNIDADE EXTINTORA)
DETALHE SINALIZAÇÃO DE PAREDE

U.E. - 04 (UNIDADE EXTINTORA)

DETALHE MARCAÇÃO NO PISO

U.E. - 05 (UNIDADE EXTINTORA)
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PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:
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DESENHO:

RESP. TÉCNICO PROJETO :

ENDEREÇO:

- DETALHE DOS EXTINTORES
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FOLHA:ESCALA:
VERIFICADO:

NOME DO ARQUIVO:

PRANCHA:

EQUIPE TÉCNICA :
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