PLANTA BAIXA 2° PAVTO - Bloco-1

ESCALA 1:100 I_ EG E N DA

anti-derrapante, incombustivel que ndo
desprendam Gases toxicos.

Piso Antitterrapante

P=.30m.
1.60

mangueira 2X15mt. mangueira 2X15mt.
h=1.50 no registro. h=1.50 no registro.
S.AJ02

Acionador de alarme tipo
quebra vidro
h=1.20a1.50 m.

Extintor de pé quimico PQS 4Kg : capacidade extintora 4 Kg.
(a base de bicarbonato de sédio, bicarbonato de potdssio ou cloreto de potdssio).

Indicador de nUmero de pavimento colocado em lugar bem visivel.
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VIDRO LAMINADO [} [ ] ] [} {1 ] | | ISA'DAﬁI I @I
ESPESSURA 10mm
\ I [ /N { \ A.L.01 Bloco Auténomo.
L Copa L Luminaria indicativa para abandono de local. Instalado 2.00mt a 2.20mt.
L — i I.E.02/1.E.03
ﬂ Gab. Diretor [ L ll ‘J . .
| Lumindria de Emergéncia LED
. [[3-0 SA/02 SALA DE AULA U.EJoL E.02/1.E.03 _Bloco Autbnomo Bloco Auténomo. ) ]
Lavatério :‘_- 9 Acionador de alarme tipo PQS 4Kg. Luminaria de emergéncia LED-30, 30 leds, 1.8w. autonomia 4 (QUOTFO) a8 (OIfO) horas.
g ] quebra vidio A=57,15m* SALADE AULA Extintor instalado a 1.70m. o e 0 200 2 2.20m. Altura de instalacdo 2.00mt a 2.20mt
~ Circulaga Recursos Humanos h=1.20a1.50 m. =2/,1om A=57,20m? no gatilho de acionamento do piso acabado. . . .
W.C. Masc SHP./02 SALA DE AULA SHP./02
w.c. @) A= 14.29m2 Tubo de ago galvanizado ¢/ rosca A=47,31m? Tubo de ago galvanizado ¢/ rosca I.E.01 / Sobe e Desce
T | y - ' @2.1/2". Res.15KG/cm2. @2.1/2". Res. 15KG/cm2. 3115 Prumada de lluminacdo Emergéncia.
Escada Comum PISO 01
i SHP./03 = - SHP./03 —— ‘ . - ) - — -
gi @ Hidrante predial (] ] Hidrante predial Escada Comum Os Pisos seréo revestidos com material @ U.E.01 (Instalado em de Hall de circulacdo e Sala comercial)

? L3—09] =TT

H=.17m.

Escada Comum

- Permitir a utilizagdo de escadas metalicas em edificagdes com escadas
comuns, com até dois pavimentos, independente da area e da ocupagéo;
- Estabelecer que para as escadas metdlicas, que o piso dos degraus,
seja do tipo chapa corrugada,

GUARDA-CORPO EM TUBO
METALICO @1.1/2"-h=110cm

U.E.03 (Instalado, industriais, depdsitos garagens, galpdes, oficina e similares.)
Extintor de pé quimico PQS 4Kg : capacidade extintora 4 Kg
com marcagdo no piso.

VIDRO LAMINADO
ESPESSURA 10mm

[

__Corriméo Metalico - @1.1/2"
h=0.80 a 0.92m. do piso acabado

-
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VIDRO LAMINADO
ESPESSURA 10mm

Guarda Corpo Metdlico - @1.1/2"
h=1.10m. do piso acabado

TUBULAGAO DE ALARME CONTRA INCENDIOS
H X/PELO TETO-INTERLIGA COM O BLOCO 3

. >
j J XM “._TUBULAGAO DE ALARME CONTRA INCENDIOS
j N = Circulagédo
HJIB{ Circulagao A=182.88 m?

Reunido

U.E.04 (Instalado na Central de Gds)

Extintores de pd quimico PQS 4Kg : capacidade extintoras 4 Kg

(a base de bicarbonato de sédio, bicarbonato de potdssio ou cloreto de potdssio),
protegidos por abrigos em latdo ou fibra de vidro pinfado em vermelho com vidro.
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A=303,94m2
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Escada Comum G.L.P. (Instalado no Hall de circulagdo do Pavto Térreo.
Local de espera de Portadores 2 2

de Necessidades Especiais Vdlvula de corte geral da Prumada de Gdés.

para Regate do Corpo de
Bombeiros

Dep. Administrativo E <= —

VIDRO LAMINADO
ESPESSURA 10mm

G.L.P./07 (Instalado na Central de Gds Pavto Térreo)
Vdlvula de paragem geral dos recipientes.

GUARDA-CORPO EM TUBO

METALICO @1.1/2"h=110cm M

] ] [ ] BT

Dep. Administrativo Estagio/emprego Registro Escolar '( 58

(canalizagdo ver esquema vertical).

315 J GLP/12
— ﬁ . s Vdlvula reguladora de gds de 2° estdgio (medidor de gds),
‘ \ [T ‘ ; ‘ i il i \

S.A.01/.02

Acionador tipo "quebre o vidro enderegavel" h=1.20 a 1.50 m.
led verde - estado de funcionamento normal

led vermelho - cenfral em alarme
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S.A.04 (Instalada no Pavto Térreo) Central de Alarme de Incéndio Enderecdvel.

S.A.03 (Passa fiagdo de alarme)
Prumada em eletroduto de PVC rigido especifico para sistema de acionador de
alarme de incéndio e Detector de Fumacga Optico.
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SALA DE AULA
A=57,15m*

.30,30,.30.30,30.30,30.30130

SALA DE AULA
Corriméo Metalico - @11.1/2" SALA DE AULA A=47,26m*
‘ 2.30 L h=0.80 a 0.92m. do|p|so acabado A=57,20m*

w
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S.A.05 (Instalada no Pavto Térreo, casa de bombas)
Detector de Fumaca Optico por detencdo de fumaca interligado
ao sistema de alarme

Guarda Corpo Metalico - @1.1/2"
Escada Comum h=1.10m. do piso a¢abado
Piso Antiderrapante

P=.30m. /H=.17m.
I.E.02/I.E.03  Blogo|Auténomo

. Luminaria de emergéntia LED-30,
L‘ VIDRO LAMINADO \j altura de instalagéo 2.00 a 2.20m.
ESPESSURA 10mm do piso acabado.

21

SHP./01 (Instalado passeio no Pavto Térreo)
Abrigo para hidrante de recalque (ver detalhe).

SHP./02

Prumada de Hidrante predial com canalizacdo de 2.1/2".
Tubo de ago galvanizado com rosca @2.1/2". Res.15KG/cm?.
SHP./03

Hidrante predial com canalizacdo de 2.1/2".

mangueiras (38mm) 2 de 15mt.
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ESPESSURA 10mm = Circulagao
A=38.90m"
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SHP - 04

REGISTRO DE GAVETA BRUTO AoGo @4"
VALVULA DE RETENCAO TIPO PESADO  @4"

Projegdo cobertura E U

GUAZ{DA-CORPO EM TUBO \
METALICO &1.1/2-h=110cm .
\ TUBULAGAO DE ALARME CONTRA INCENDIOS %%25 %ﬁgwm PLANTA BAIXA 2° PAVTO - Bloco-3

é PELO TETO-INTERLIGA COM O BLOCO 2 Prolegac cobertura ESCALA 1:100 —

TUBULAGAO DE ALARME CONTRA INCENDIOS L . I - -
PELO TETO-INTERLIGA COM O BLOCO 1 Fiagdo do sistema de iluminagcdo de emergéncia

Corrimao Metalico - @1.1/2"
h=0.80 a 0.92m. do piso acabado

T T 1 = L N Tubo de Gds FeGo sem costura.

il I I I I I I I
W.C. Fem. O O o O O O o
A=14,29m2 Tubo de ago galvanizado, AoGo @2.1/2".

Corrimao Metalico - @1.1/2"
h=0.80 a 0.92m| do piso acabado + + + + + + + + + +
(Passa pelo Teto #35mm?2)

(Passa pelo Piso #50mm?)

Guarda Corpo Metalico - @1.1/2" Cabo de cobre NU para aterramento (Pavto Térreo)
h=1.10m. do piso acabado

Fiagdo do Sistema de Alarme tipo blindado #0.5mm? fabricados de acordo com NBR-9441.

S.AJ02 L] (=) H (=) E

Acionador de aldrme tipo

Escada Comum

quebra vidro M Piso Antiderrapante
h=1.20a1.50 n. P=.30m. /H=.17m.
SHP./03 a
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Corrimao Metélico - @1.1/2"
h=0.80 a 0.92m. do piso acabado

Hidrante predial
mangueira 2X15
no registro.

Tubo de ago galvanizado ¢/ rosca W.C. Masc. ﬂ
@2.1/2". Res.15KG/cm2. A=14,29m2

H

Sala de Video Conferéncia
A=67,95m?

|ll Coord. de Pesquisa e Extenséo Il
i A=67.60m" P . . ? 317 -
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Sala Reuni6es 32
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EQUIPE TECNICA :
Sala Professores-1 Sala Professores-2 PAULO SERGIO ARIAS
A=81,89m" ’ t = I CREA/SC 6482
R C O I I C re I PETRA KARENINA DE A. ARIAS
CONSTRUGCOES LTDA CAU 104557-1
- 0 0 L E
v RESP. TECNICO PROJETO :
PAULO ROBERTO S. MOBRICE PAULO SERGIO ARIAS
oy CREA/SC 022701-2 CREA/SC 6482
Extintor instalado a 1.70m.
L3—14) no gatilho de acionamento L3—15 N PROPRIETARIO:
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L3-04] — concretil construgdes ltda
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[ 1 [ INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E
- @ N TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
CAMPUS ITAJAI INSTITUTO FEDERAL
w & Projec&o cobertura D
I SHP./02 ENDERECO: . .
Tubo de ago galvanizado d rosca @ . AV. ABRAHAO JOAO FRANCISCO
0 - -
PLANTA BAIXA 2° PAVTO - Bloco-2 RESSACADA - ITAJAI - SC
idrante predial
mangueira 2X15mt. ESCALA 1:100 @ @
b — h=1.50 no registro. CONTEUDO:
S.A/02 .
2° PAVTO. BLOCOS 01/02/03
Local de espera de Portadores ﬁgel_r;)val ;[_050 m. *
Corrimao Metalico - @1.1/2" de Necessidades Especiais
h=0.80 a 0.92m. do piso acabado gi';;?r%:‘e do Corpo de T .
Guarda Corpo Metalico - @1.1/2" Escada Comum PISO 01 DATA: PRANCHA: DESENHO:
h=1.10m. do piso acabado Os Pisos seréo revestidos com material MAR 2014 .
anti-derrapante, incombustivel que ndo PMObnce
desprendam Gases toxicos.
ada ESCALA: FOLHA: VERIFICADO:
- Permitir a utilizagdo de escadas metalicas em edificagdes com escadas 1/100
comuns, com até dois pavimentos, independente da area e da ocupagéo; A

- Estabelecer que para as escadas metdlicas, que o piso dos degraus, R
seja do tipo chapa corrugada, NOME DO ARQUIVO: PRANCHA: O 4 -| 5




