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CENTRAL DE ALARME

—CARREGADOR AUTOMATICO INTELIGENTE, COM BATERIA GEL INTERNA;
—MONITORAMENTO DE NIVEL DE CARGA,

—INTERRUPTOR DE EMERGENCIA NO PAINEL;
—REARME DE DETECTOR DE FUMAGA;
—BOTAO DE TESTE, ATUANDO EM TODOS OS SETORES SIMULTANEAMENTE;
—TODOS 0S SETORES SAO PROTEGIDOS CONTRA INTERFERENCIAS;
—A CENTRAL DE ALARME DEVERA INDICAR OS LOCAIS PROTEGIDOS.
—SAIDA "RL” DE 12V PARA LIGAGCAO DE DISPOSITIVO AUXILIAR
(SIRENE, DISCADOR);
—FUSIVEIS INDEPENDENTES PARA REDE, DETECTOR DE FUMAGA E BATERIA;
—SIRENE DE ALTA POTENCIA (110dB);
—ACIONADOR "QUEBRE O VIDRO” COM DISPOSITIVO OPCIONAL DE
ELIMINAGAO DE PONTO, COM SIRENE CONJUGADA

PUSH BUTTON
—ACIONADORES TIPO QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTAO ALERTADOR
ACOPLADO COM SIRENE DE POTENCIA DE 110dB CONFORME (ABNT)
—CASO A CENTRAL ESTEJA EM POSICAO DE RETARDO O ACIONADOR E
DECODIFICADO NA CENTRAL; COM UM TOQUE RETARDO NO MAXIMO
03min. E 02 TOQUES IMEDIATO.
—ALIMENTAGCAO DO CONJUNTO EM REPOUSO E DE 21W EM PLENO
DISPARO ATINJE A 100W.

DETECTORES AUTOMATICOS

—ACIONAM AUTOMATICAMENTE A CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO
—PELA PRESENGCA DE FUMAGA (SENSORES DE FUMAGA)
—PELA VARIAGAO DE TEMPERATURA (SENSORES TERMOVELOCIMETRICOS)

ESQUEMA DE LIGACAO -

CENTRAL DE ALARME COM
06 LACOS ENDERECAVEIS

OBS.:
CADA LACO DOS CIRCUITOS DA SISTEMA DE ALARME

DEVERA POSSUIR UM DISJUNTOR PARA PROTECAO E TESTE.
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QUADRO DE RESUMO
LACO E QUANTIDADE DE ELEMENTO POR CIRCUITO
CENTRAL | TR ]S Eevonen o M SRENE | SRENE  fs3-TOTAL
LACO 1 TERREO - " 04 - 15
LACO 2 1% PISO - 18 04 - 22
LAGCO 3 2° PISO - 13 04 - 17
LAGo 4 | BROLQ & - 14 02 - 16
LACO 5 AUDITORIO - 08 01 - 09
SAIDA 1 - - - 01 01
SAIDA 2 - - - - -
TOTAL - 69 15 01 85

COM 10 LAGOS ENDERECAVEL

COBERTURA DA SUPERFICIE(7—10cm)

CENTRAL DE ALARME 02 CENTRAL DE ALARME 01

COM 10 LAGOS ENDEREGCAVEL
INSTALADA NA GUARITA

LIGADA A CENTRAL 01

CENTRAL DE ALARME IN-12 capotulo 11l

A central de alarmes devera:

0 o00LO OOOOOO
0098%%0%00 O 1 —Ser de funcionamento automatico;
D06~ 260 70 © | BRITA (15¢m)
OOO OO OOOOOO O . RTIPN . .
FITA DE AVISO | 0S 300 ©0Q.L 2 —Ser instalada em local de permanente vigildncia, preferencialmente
CUIDADO: GLP S OC0085080 % _ . : T
proxima a portaria, guarita ou hall de entrada da edificagdo onde se
dard o acesso da equipes de bombeiros propiciando a identificagGo de
SAIBRO A imediato do local sinistrado.
100% (15cm)
Paragrafo Unico. Ndo poderd estar localizado préximo a materiais
£ inflamaveis ou toxicos bem como instaladas em dareas com risco de
ATERRO A = fogo.
©
TUBULAGAO EM FGSC @ INDICADO 95% (10cm)
EM PLANTA BAIXA, DEVERA - B 3 — O acionamento do acionador manual e/ou detector automatico
BE\&%CEEEEEE%CPORR%TOES%S e o3 °© o] CONCRETO MAGRO de incéndio, deverd, de imediato, indicar na central de alarme de
ADEQUADA. ‘ (7A10cm) incéndios o local ou é@rea sinistrada, através de indicacdo visual e
sonora.
AREIA PENEIRADA
15 . e . A .

@ (15em) § 1° As edificagde s que disponham de vigildncia presencial de 24h a
central possuir@d temporizador para os acionamentos do alarme geral
efetuados pelos acionadores com retardo entre 5 e 5 minutos.

§ 2° As edificagdes que ndo disponham de vigildncia 24h quando do
4 REATERRO acionamento do acionador manual e/ou detector automatico de
DUTO PVC RIGIDO (185cm) £ incéndio, deverd ocorrer de imediato o acionamento automatico do
@ 1" x3m S alarme geral de incéndio permitindo o aviso a todos os ocupantes da
o edificagdo.
CABO COBRE
NO # INDICADA . , ‘
EM PLANTA BAIXA — 5cm § 3° Quando a central de alarme for integrada com outros sistemas
s tais como equipamentos de extingdo automatica de incéndio, bombas
\ do sistema hidraulico preventivo, ventiladores de pressurizagdo,
controle de fumaga e outros deverdo aciondlos automaticamente.
40cm AREIA FINA (10cm)

DETALHE DO CRUZAMENTO DA TUBULACAO
DE GLP COM ATERRAMENTO SPCDA

§ 4° A central deverd indicar possiveis defeitos no sistema, com
dispositivo de isolamento do referido circuito
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