
SER PERFEITAMENTE ESTANQUES;

DE ALIMENTAÇÃO;

NO MÍNIMO UM DIÂMETRO DA MAIOR DAS TUBULAÇÕES CONTÍGUAS;

TER UM AFASTAMENTO, NO MÍNIMO, DE 200 cm DE PÁRA-RAIOS

OUTRA NATUREZA E DUTOS DE CABO DE ELETRICIDADE;

TER UM AFASTAMENTO MÍNIMO DE 0,30m DAS TUBULAÇÕES DE

TER UM AFASTAMENTO DAS DEMAIS TUBULAÇÕES DE GÁS IGUAL A,

TER UM CAIMENTO DE 0,1% NO SENTIDO DO RAMAL GERAL

PROVENIENTE DE EVENTUAL VAZAMENTO;

COMPARTIMENTO DE DIMENSÕES EXÍGUAS;

COMPARTIMENTOS NÃO VENTILADOS;

ELEVADORES;

COMPARTIMENTOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS;

SUB-SOLOS OU PORÕES COM PÉ DIREITO INFERIOR À

QUALQUER VAZIO OU PAREDE CONTÍGUA A QUALQUER VÃO FOR-

POÇOS DE VENTILAÇÃO CAPAZES DE CONFINAR O GÁS

COMPARTIMENTOS DESTINADOS A DORMITÓRIOS;

1,20 m ENTREPISOS, TETOS REBAIXADOS OU QUALQUER

RESERVATÓRIO DE ÁGUA, INCINERADORES DE LIXO, POÇOS DE

DUTOS DE LIXO, DE AR CONDICIONADO, DE ÁGUAS PLUVIAIS;

AS CANALIZAÇÕES DE GLP NÃO PODEM PASSAR EM:

VENTILADO POR ENCAMINHAMENTO, CUJA DIMENSÃO SEJA IGUAL

PONTOS DE CAPTAÇÃO DE AR PARA SISTEMA DE VENTILAÇÃO.

OU SUPERIOR A 50 mm DO DIÂMETRO DA REDE DE ÁGUA;

AO LONGO DE QUALQUER TIPO DE FORRO FALSO, SALVO SE FOR

MADO PELA ESTRUTURA OU ALVENARIA, MESMO QUE VENTILADO;

EMBUTIDO EM MUCHETA

REGISTRO DE PARAGEM TIPO 'FECHO RÁPIDO'

Central de Gás 01

 4 P-190kg

A=4.88m²

Ver Detalhe Ampliado da Central

de G.L.P na folha 08/14

CONJUNTO DE CONTROLE E

MANOBRA DA CENTRAL DE GLP

VALVULA DE 1º ESTAGIO

IMPORTANTE:

Todos os pontos de consumo de GLP

devem dispor de Registro de Fecho Rápido

- Registro de fecho rapido Ø1/2" NPT x  Ø1/8'' 

- Tubo de AoGo Ø1/2 - din 2440.

- Bico de mamadeira (JACKWAL)

- Joelho Ø3/4" NPT 150 lb.
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Piso acabado

01

02

NPT (JACKWAL).

IMPORTANTE:
Não de permite a utilização da pressão

superior a 1,3 Kg/cm² no interior das

instalações.

IMPORTANTE:
As conexões quando instalada em

concreto ou  contra piso deverão ter

suas ligações feitas com  solda de fusão.

Material de fusão acima de 540°C.
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PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

DATA:
DESENHO:

RESP. TÉCNICO PROJETO :

ENDEREÇO:

OBRA:

CONTEÚDO:

FOLHA:ESCALA:
VERIFICADO:

NOME DO ARQUIVO:

PRANCHA:

EQUIPE TÉCNICA :
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MAR 2014

PMobrice

PAULO SERGIO ARIAS

CREA/SC 6482
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PAULO SERGIO ARIAS

CREA/SC 6482

PETRA KARENINA DE A. ARIAS

CAU  104557-1

PAULO ROBERTO S. MOBRICE

CREA/SC 022701-2

concretil construções ltda

AV. ABRAHÃO JOÃO FRANCISCO

RESSACADA - ITAJAÍ - SC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

ISOMETRICO DO SISTEMA DE GLP
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