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AGCC Ø4"-L=13.25m

DESVIO PELO SOLO

AGCC Ø3"-L=7.90m

DESVIO PELO SOLO

AGCC Ø2.1/2"-L=10.40m

DESVIO PELO SOLO

AGCC Ø3"-L=10.70m

DESVIO PELO SOLO

AGCC Ø2.1/2"-L=7.70m

DESVIO PELO SOLO

AGCC Ø3"-L=25.23m

DESVIO PELO SOLO

AGCC Ø2.1/2"-L=10.50m

DESVIO PELO SOLOA
G

C
C

 
Ø

2
.
1
/
2
"

A
G

C
C

 
Ø

2
.
1
/
2
"

A
G

C
C

 
Ø

2
.
1
/
2
"

A
G

C
C

 
Ø

2
.
1
/
2
"

A
G

C
C

 
Ø

2
.
1
/
2
"

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

AGCC Ø3"-L=26.60m

DESVIO PELO SOLO

AGCC Ø2.1/2"-L=3.80m

DESVIO PELO SOLO

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

AGCC Ø2.1/2"-L=11.10m

DESVIO PELO SOLO

AGCC Ø2.1/2"-L=3.10m

DESVIO PELO SOLO

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

AGCC Ø2.1/2"-L=27.95m

DESVIO PELO SOLO

AGCC Ø3"-L=22.30m

DESVIO PELO SOLO

AGCC Ø2.1/2"-L=17.40m

DESVIO PELO SOLO

OBRIGATORIAMENTE LOCADA ACIMA DO NÍVEL

DA R.T.I.

=>TODAS AS CANALIZAÇÕES E CONEXÕES DO

POSSUIR RESISTÊNCIA SUPERIOR A 15Km/cm2.

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO DEVERÃO

=>AS CANALIZAÇÕES, QUANDO SE APRESENTAREM

=>A SAÍDA D'ÁGUA PARA CONSUMO DEVERÁ

OBSERVAÇÕES:

FERRO GALVANIZADO;

EXPOSTAS, AÉREAS OU NÃO, DEVERÃO SER

=>TODOS OS REGISTROS DEVERÃO SER DE

PINTADAS DE VERMELHO;

=>TODAS AS CANALIZAÇÕES E CONEXÕES DO

SÃO PERTINENTES A INSTALAÇÕES FUTURAS,

SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO TRACEJADOS

LANÇADOS APENAS PARA EFEITO DE CÁLCULOS.

AGCC Ø2.1/2"- L=3.00m

DESVIO PELO SOLO

(INSTALAÇÃO FUTURA)

DEVERÁ SER EXECUTADO

CAPEAMENTO PARA ESPERA 

DE INSTALAÇÕES FUTURAS
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AGCC Ø2.1/2"-L=2.10m

DESVIO PELO TETO

AGCC Ø2.1/2"-L=20.30m

DESVIO PELO SOLO

AGCC Ø3"-L=14.40m

DESVIO PELO SOLO

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

BARRILETE

CASTELO D`AGUA

8.
30

.1
0

2.
60

.1
0

13
.5

0
.1

0
2.

50
.1

0
27

.4
0

Registro de Gaveta Bruto

AoGo Ø4".

Válvula de Retenção

Tipo Leve Ø4".

Entrada de Borda Leve

 AoGo Ø4".

Escada Marinheiro
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CONSUMO

R.T.I. 

MANGUEIRA

L=30m (2x15m)

H
.
 
A

D
O

T
A

D
O

 
-
 
 
 
 
 
1
9
.
0
0
m

.

H
.
 
C

A
L
C

U
L
A

D
O

 
-
 
1
4
.
3
0
m

.

A

H1

H2

B

H3

C

H4

H. TOTAL = 8.30mt.

RESERVATÓRIO SUPERIOR

H. do CONSUMO      =  2.80m. 

VOLUME TOTAL CALCULADO =  16.300 lt.

H. da R.T.I.                =  5.00m.

R.T.I. CALCULADO  =                      6.800 lt.

H. ÚTIL     = 7.80mt.

VOLUME TOTAL ADOTADO     =  55.068 lt.

CONSUMO ADOTADO     =           19.768 lt.

CONSUMO CALCULADO =             9.500 lt.

R.T.I. ADOTADO      =                    35.300 lt.

Área  =  7.06m²

RES.

PRANCHA:

PROPRIETÁRIO:

DATA:
DESENHO:

RESP. TÉCNICO PROJETO :

ENDEREÇO:

OBRA:

CONTEÚDO:

FOLHA:ESCALA:
VERIFICADO:

NOME DO ARQUIVO:

PRANCHA:

EQUIPE TÉCNICA :
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PAULO SERGIO ARIAS

CREA/SC 6482
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PAULO SERGIO ARIAS

CREA/SC 6482

PETRA KARENINA DE A. ARIAS

CAU  104557-1

PAULO ROBERTO S. MOBRICE

CREA/SC 022701-2

concretil construções ltda

AV. ABRAHÃO JOÃO FRANCISCO

RESSACADA - ITAJAÍ - SC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA

1/100

ISOMETRICO DO SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO
.
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